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Sistema de altavoces S-ST606

(Altavoces delanteros x2, altavoces de sonido envolvente 
x2, altavoz central x1) 

•

Altavoces delanteros/sonido envolvente

Caja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Caja cerrada para el suelo

(con protección magnética)

Sistema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Sistema de 2 vías
Altavoces:

De graves. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tipo cono de 7,7 cm x2
Altavoz de agudos. . . . . . . . . . . tipo semidomo de 2,6 cm

Impedancia nominal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 

Ω

Banda de frecuencias . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 Hz a 20 kHz
Potencia máxima de entrada. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 W
Dimensiones

 . . . . . . . . . . . .260 mm (An) x 1.095 mm (Al) x 260 mm (Prf)

Peso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,2 kg

•

Altavoz central

Caja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Caja cerrada tipo estantería

(con protección magnética)

Sistema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sistema de 1 vía, 7,7 cm
Altavoces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tipo cono de 7,7 cm
Impedancia nominal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 

Ω

Banda de frecuencias . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 Hz a 20 kHz
Potencia máxima de entrada. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 W
Dimensiones . . . . 270 mm (An) x 96 mm (Al) x 90 mm (Prf)
Peso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,78 kg

•

Accesorios

Cables de los altavoces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Amortiguadores antideslizantes (pequeños) . . . . . . . . . . . 4
Amortiguadores antideslizantes (grandes) . . . . . . . . . . . . 4
Amortiguadores antideslizantes (grandes) . . . . . . . . . . . 16
Bases de los altavoces de sonido envolvente . . . . . . . . . . 4
Tornillos (para las bases) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Sistema de altavoces S-ST404

(Altavoces delanteros x2, altavoces de sonido envolvente 
x2, altavoz central x1) 

•

Altavoces delanteros/sonido envolvente

Caja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Caja cerrada tipo estantería

(con protección magnética)

Sistema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sistema de 1 vía, 7,7 cm
Altavoces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tipo cono de 7,7 cm
Impedancia nominal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 

Ω

Banda de frecuencias . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 Hz a 20 kHz
Potencia máxima de entrada. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 W
Dimensiones . . . 100 mm (An) x 136 mm (Al) x 80 mm (Prf)
Peso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,55 kg

•

Altavoz central

Caja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Caja cerrada tipo estantería

(con protección magnética)

Sistema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sistema de 1 vía, 7,7 cm
Altavoces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tipo cono de 7,7 cm
Impedancia nominal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 

Ω

Banda de frecuencias . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 Hz a 20 kHz
Potencia máxima de entrada. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 W
Dimensiones . . . . 270 mm (An) x 96 mm (Al) x 90 mm (Prf)
Peso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,78 kg

•

Accesorios

Cables de los altavoces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Amortiguadores antideslizantes (pequeños) . . . . . . . . . . 20
Amortiguadores antideslizantes (grandes) . . . . . . . . . . . . . 4
Soportes de altavoz 
(para los altavoces de sonido envolvente). . . . . . . . . . . . . . 2
Tornillos (para los soportes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

 Nota

• Las especificaciones y el diseño están sujetos a 

posibles modificaciones sin previo aviso, debido a 
mejoras.
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