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Conexiones

Panel posterior

 Precaución

• Cuando desee realizar o cambiar conexiones, 

no se olvide de desconectar antes el interruptor de la 
alimentación y de desenchufar el cable de alimentación 
de la toma de corriente de CA.

• No enchufe el cable de alimentación hasta haber 

terminado todas las conexiones de los componentes y 
de los dispositivos.

USB

R

L

R

L

AES/EBU OUT

COAXIAL OUT

OPTICAL OUT

Conexiones con componentes provistos de salida digital.

Preamplifi cador principal, etc. provisto 
de conectores de entrada del tipo 
equilibrado.

Preamplifi cador principal con 
conectores de entrada RCA (clavija).

Cable de alimentación 

(accesorio)

A una toma de corriente 

de CA

Conector de entrada AES/EBU

Esta entrada digital es compatible con 
señales AES/EBU en el formato PCM 
(hasta 192 kHz/24 bits).

Selector 1

Ajuste el nivel de salida del conector 
de salida analógica en el ajuste fi jo 
(

FIX) o en el ajuste enlazado con el 

volumen (

VARIABLE).

Selector 2

Se emplea para cambiar la fase de la 
salida analógica.
Nota:
Las señales XLR y RCA se cambian al 
mismo tiempo.

Si se ha conectado un amplifi cador 
de potencia, cuando el selector 1 
está ajustado en el ajuste enlazado 
con el volumen (

VARIABLE), 

el volumen del sonido podrá 
controlarse con la unidad.

Cable digital 

equilibrado (110 

Ω)

Cable digital 

coaxial (75 

Ω)

Cable digital óptico

Cable USB

Tipo A

Conectores de entrada digital 

(DIGITAL IN)

Estos conectores son compatibles con 
señales del formato PCM (hasta 
192 kHz/24 bits).

Cable equilibrado

Ordenador con puerto USB

 Nota

• Es posible que deba instalar un controlador 

exclusivo en el ordenador (véase la página 11).

Conector de entrada USB (tipo B)

Es compatible con las señales del formato PCM 
(hasta 384 kHz/32 bits) y del formato DSD (hasta 
5,6 MHz).

Conector equilibrado de salida (aspecto en el lado 
de la unidad; equivalente a XLR-3-31)

1 MASA

2 CALIENTE

3 FRÍO

2

1

3

Conectores de salida de línea 

analógica (ANALOG LINE OUT)

Estos dos conectores de salida (RCA/
XLR) generan simultáneamente 
señales seleccionadas con el mando 
INPUT.
Las señales se emiten cuando se 
selecciona “LINE”con el mando 
OUTPUT.
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