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Ajuste fino de la distancia de los 
canales

• Ajuste por defecto: 

3 m (alle Kanäle)

Para lograr una profundidad y separación 
correcta del sonido en el sistema, es necesario 
añadir un ligero retardo a algunos altavoces de 
modo que todos los sonidos lleguen a la 
posición de audición al mismo tiempo. El 
siguiente procedimiento puede ayudarle a 
hacer ajustes detallados que no es posible 
lograr con el procedimiento descrito en 
Configuración automática para sonido 
envolvente (MCACC) en la página 13.

1

Seleccione ‘CH DISTN.’ en el menú 

Manual MCACC setup.

2

Utilice 

/ (cursor arriba/abajo) para 

ajustar la distancia del canal izquierdo desde 
la posición de audición y pulse ENTER.

3

Utilice 

/ (cursor izquierda/derecha) 

para seleccionar cada uno de los canales y 
ajustar la distancia según sea necesario.
Utilice 

/ (cursor arriba/abajo) para ajustar 

el retardo del altavoz seleccionado hasta que 
coincida con el altavoz de referencia. El retardo 
se mide en términos de la distancia del altavoz 
de 

0.1 a 9.0 metros.

Escuche el altavoz de referencia y utilícelo para 
medir el canal que va a ajustar. Desde la 
posición de audición, párese mirando hacia 
los dos altavoces, con los brazos extendidos 
apuntando a cada altavoz. Intente hacer que 
los dos tonos suenen como si llegaran 
simultáneamente a una posición ligeramente 
delante de usted, entre la distancia que 
abarcan sus brazos.

Cuando el sonido indique que los ajustes de 
retardo coinciden, pulse 

 (cursor derecha) 

para confirmar y continuar con el siguiente 
canal.

• Para fines de comparación, el altavoz de 

referencia cambiará dependiendo del 
altavoz que se seleccione.

• Si desea retroceder y ajustar un canal, 

basta con que utilice 

/ (cursor 

izquierda/derecha) para seleccionarlo.

4

Cuando termine, pulse RETURN.

Volverá al menú de configuración Manual 
MCACC.

Ecualizador de calibración acústica

La ecualización de calibración acústica es un 
tipo de ecualizador de habitación apropiado 
para sus altavoces (excluyendo el subwoofer). 
Funciona midiendo las características 
acústicas de la habitación y neutralizando las 
características ambientales que pueden 
afectar al material de la fuente original. Esta 
función proporciona una ecualización “plana”. 
Si no queda satisfecho con el ajuste 
automático, también puede realizar estos 
ajustes de forma manual para obtener un 
equilibrio de frecuencias que le satisfaga. 

Ajuste automático del ecualizador de 
calibración acústica

Si ya ha realizado el procedimiento descrito en 
Configuración automática para sonido 
envolvente (MCACC) en la página 13, 

A. CH 

ADJ y F.ALG ADJ (a continuación) ya deberían 
estar establecidos. Por lo tanto, si desea hacer 
los ajustes de forma manual, puede ir 
directamente a Ajuste manual del ecualizador 
de calibración acústica abajo.

1

Seleccione ‘EQ A. SET’ en el menú 

Manual MCACC setup.

• Asegúrese de que el micrófono esté 

conectado.

• Si está utilizando un subwoofer, éste será 

detectado automáticamente cada vez que 
se encienda el sistema. Asegúrese de que 
el subwoofer esté encendido y que el 
volumen del mismo esté ajustado a la 
posición central.

• Consulte Otros problemas de la función Auto 

MCACC Setup en la página 14 para obtener 
notas acerca de niveles de ruido de fondo 
altos y otras posibles interferencias.

2

Espere a que la configuración Auto 

MCACC Setup finalice.
A medida que el receptor emite los tonos de 
prueba, el equilibrio de frecuencias se ajusta 
automáticamente para las opciones 
siguientes:

VSX_415-515.book Page 46 Monday, January 31, 2005 5:12 PM




                                    

                                    
                                                                            

                                


                                
                                                                                            

                            
                                
                                    
                                    Share
                                
                                




                            

                        


                        
                            
                                Páginas:
                                    
            1
                …
                106
                107
                108
                109
                110
                …
                126
        

                            

                             Descargar
                            
                                 Quejarse
                                
                                    	mal Marca
	mal Modelo
	no legible


                                

                            

                        

                    

                

            


            
                Advertising
                
                    
                

            


                            
                    Este manual se refiere a los siguientes productos:
                    
                        
                                                            VSX-515-S,                                                            VSX-415-S,                                                            VSX-415-K                                                    

                    

                

            
            
        

    


    
        
        
    


        
    
    
        
            
                 Marcas Más Populares
                                    	 Apple
	 Bissell
	 Brother
	 Canon
	 Casio
	 Cisco
	 Craftsman
	 Dell
	 FRIGIDAIRE
	 Garmin
	 GE
	 HP
	 LG
	 Motorola
	 Nikon
	 Panasonic
	 Pioneer
	 Samsung
	 Sharp
	 SINGER
	 Sony
	 Whirlpool
	 Yamaha




                
                     Todas las marcas
                
            

        

        
            
                 Manuales populares
                    	Fitbit - Flex
	Nikon - D5000
	Nikon - D40
	Nikon - D3100
	Nikon - D90
	Nikon - D7000
	Nikon - D80
	Nikon - D3000
	HP - Officejet Pro 8600
	Canon - EOS 60D



                
                     Lista completa
                
            

        

    




        
    


    
            Home
        |
            ¿Quiénes somos?
        |
            Contactanos
        |            
            Para titulares de derechos
        |        
            Marcas
        |
            Manuales populares
        |
            Recientemente añadido
        
        
            
            Manuals Directory
        

        © 2012–2024, PDFmanuales.com
Todos los derechos reservados.

    




    









