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Red divisora de frecuencias

• Ajuste por defecto: 200Hz

Esta opción determina el corte entre los sonidos graves 

reproducidos desde los altavoces seleccionados como 
LARGE

, o el subwoofer, y los sonidos graves reproducidos 

desde los altavoces seleccionados como SMALL. También 

determina el punto de corte de los sonidos graves en el canal 

LFE.

• Para obtener más información sobre cómo seleccionar 

tamaños de altavoces, consulte Ajuste de altavoz en la 

página 25.

1

Utilice 

/ para seleccionar ‘SP SETUP’ desde el menú 

System Setup y luego pulse ENTER.

2

Utilice 

/ para seleccionar ‘X.OVER’ desde el menú SP 

SETUP y luego pulse ENTER.

3

Utilice 

/ para seleccionar el punto de corte de 

frecuencia.

Las frecuencias que se encuentren por debajo del punto de 

corte serán enviadas al subwoofer (o a los altavoces LARGE).

4

Cuando termine, pulse RETURN.

Vuelve al menú Speaker Setup.

Nivel de canales

Las opciones de nivel de canales le permiten ajustar el 

equilibrio general de su sistema de altavoces, un factor 

importante al configurar un sistema de cine en casa. 

PRECAUCIÓN

• Los tonos de prueba utilizados en System Setup se 

emiten a un volumen alto.

1

Utilice 

/ para seleccionar ‘SP SETUP’ desde el menú 

System Setup y luego pulse ENTER.

2

Utilice 

/ para seleccionar ‘CH LEVEL’ desde el menú 

SP SETUP y luego pulse ENTER.

3

Utilice 

/ para seleccionar una opción de 

configuración.

• T. TONE M – Para mover el tono de prueba manualmente 

de altavoz en altavoz y ajustar los niveles de canales 

individuales.

• T. TONE A – Para ajustar automáticamente los niveles de 

los canales a medida que el tono de prueba se desplaza 

de un altavoz a otro.

4

Confirme la opción de configuración que ha 

seleccionado.

Los tonos de prueba comenzarán a emitirse cuando pulse 
ENTER

. Después de aumentar el volumen al nivel de 

referencia, se emitirán los tonos de prueba.

5

Utilice 

/ para ajustar el nivel de cada canal.

Si seleccionó la opción T. TONE M, utilice 

/ para 

cambiar de altavoz. La configuración T. TONE A emite tonos 

de prueba en el orden siguiente (depende de la configuración 

de altavoces):

L 

 C  R  SR  SBR  SBL  SL  SW

Ajuste el nivel de cada altavoz a medida que se emite el tono 

de prueba.

Nota

• Si utiliza un medidor de nivel de presión acústica (SPL), 

tome las lecturas desde la posición de audición principal 

y ajuste el nivel de cada altavoz a 75 dB SPL (ponderación 

C/lectura lenta).

• El tono de prueba del subwoofer se emite a bajo volumen. 

Quizá necesite ajustar el nivel tras probar el sistema con 

una pista de sonido real.

6

Cuando termine, pulse RETURN.

Vuelve al menú Speaker Setup.

Sugerencia

• Puede cambiar los niveles de canal en cualquier 

momento pulsando 

 y, a continuación, CH 

SELECT

 y LEV +/– en el mando a distancia. También 

puede pulsar CH SELECT y usar 

/ para seleccionar el 

canal, y utilizar después 

/ para ajustar los niveles de 

canal.

Distancia de altavoces

Para lograr una buena profundidad y separación del sonido 

en el sistema, deberá especificar la distancia que hay desde 

los altavoces a la posición de audición. Esto permitirá al 

receptor agregar el retardo adecuado que se necesita para 

lograr un sonido envolvente efectivo.

1

Utilice 

/ para seleccionar ‘SP SETUP’ desde el menú 

System Setup y luego pulse ENTER.

2

Utilice 

/ para seleccionar ‘SP DISTN’ desde el menú 

SP SETUP y luego pulse ENTER.

3

Utilice 

/ para elegir el altavoz deseado y establezca 

la distancia.

Utilice 

/ para ajustar la distancia de cada altavoz en 

incrementos de 0,1 m.

4

Cuando termine, pulse RETURN.

Vuelve al menú Speaker Setup.

El menú Auto Power Down

Está ajustado para apagar automáticamente el receptor una 

vez transcurrido un tiempo determinado (cuando la 

alimentación ha estado activa sin funcionamiento durante 

varias horas).

• Ajuste por defecto: 6 hours

1

Utilice 

/ para seleccionar ‘APD’ desde el menú 

System Setup y luego pulse ENTER.

2

Especifique el tiempo que debe pasar antes de que se 

apague la alimentación (cuando no ha habido 
funcionamiento).

• Utilice 

/ para seleccionar 2, 4 ó 6 horas, o bien OFF 

(si no desea que funcione el apagado automático).

3

Cuando termine, pulse RETURN.

Volverá al menú System Setup.

El menú FL Demo Mode

Define si deben aparecer o no varias demos en la pantalla del 

panel frontal.

• Ajuste por defecto: OFF

1

Utilice 

/ para seleccionar ‘FL DEMO’ desde el menú 

System Setup y luego pulse ENTER.

2

Utilice 

/ para elegir ON u OFF para la pantalla de 

demo.

3

Cuando termine, pulse RETURN.

Volverá al menú System Setup.

RECEIVER
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