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Uso de la interfaz i.LINK

Sólo VSX-AX4ASi

Si tiene un componente equipado con un conector 
i.LINK, puede conectarlo al receptor mediante un 
cable i.LINK.

Puesto que la interfaz i.LINK no transmite señales de 
vídeo, la señal de vídeo de los componentes conectados 
mediante i.LINK debe conectarse con otros cables (para 
más información sobre cómo hacer las conexiones de 
vídeo, consulte 

Conexión del equipo en la página 10). 

Si ya ha conectado la señal de vídeo del componente, 
asigne la entrada i.LINK a la función de entrada a la que 
ha conectado las señales de vídeo (consulte 

El menú 

Input Setup en la página 63). Consulte Comprobación de 
las entradas i.LINK más abajo para confirmar la 
configuración de i.LINK. 

Los dos conectores i.LINK del panel trasero del receptor 
son conectores de 4 contactos. Utilice un cable i.LINK 
S400 de 4 contactos para conectar los componentes 
i.LINK.

 Precaución

• Si el conector i.LINK entra en contacto con cualquier 

parte metálica del receptor que no sea el terminal 
i.LINK, puede ocurrir un cortocircuito eléctrico. 
Algunos cables tienen partes metálicas que pueden 
hacer contacto con el equipo al ser conectados. 
Asegúrese de utilizar solamente un cable i.LINK 
apropiado.

 Importante

• Utilice cables S400 de 4 contactos con menos de 

3,5 metros de largo. Aunque existen cables más 
largos, quizá no funcionen de forma fiable.

• Puede haber casos en que la función PQLS/control 

de régimen y/o el audio i.LINK no funcionen 
correctamente aun cuando el equipo esté conectado 
a un componente compatible con audio i.LINK.

• No conecte/desconecte los cables i.LINK ni 

encienda/apague los componentes conectados 
mediante i.LINK mientras el receptor está encendido.

1

Utilice un cable i.LINK para conectar uno de los 

conectores i.LINK de este receptor a un conector i.LINK 
del componente i.LINK.

• La flecha del conector del cable debe quedar 

alineada con la flecha que se encuentra a la 
izquierda del conector del receptor. El cable i.LINK 
debe introducirse derecho en el conector, de modo 
que encaje fácilmente en posición. Si no se conecta 
correctamente el cable, el receptor no podrá 
reconocer los componentes conectados. Observe 
que el cable i.LINK es frágil y que puede romperse 
fácilmente si se manipula con demasiada fuerza 
durante la conexión. 

2

Asigne el componente i.LINK a la entrada deseada 

y, a continuación, haga los ajustes de salida necesarios 
en el componente.
Para asignar el componente a una entrada de este 
receptor, consulte 

El menú Input Setup en la página 63. 

Para hacer los ajustes de salida necesarios, consulte el 
manual de instrucciones suministrado con el 
componente. 

• Puede conectar varios componentes entre sí 

utilizando i.LINK. Consulte 

Creación de una red i.LINK 

más abajo.
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