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Comprobación de las entradas i.LINK

Si tiene varios componentes con capacidad i.LINK y los 
ha asignado a funciones de entrada en 

El menú Input 

Setup en la página 63, puede confirmar los ajustes que 
realizó a continuación.

1

Seleccione ‘i.LINK Check’ en el menú Other Setup 

y pulse ENTER.
Consulte 

El menú Other Setup en la página 64 para 

obtener más información sobre cómo desplazarse por 
la pantalla de este menú.

• Si no hay ningún componente i.LINK conectado, 

no es posible seleccionar la opción 

i.LINK Check.

2

Desplácese por la lista para confirmar los ajustes. 

Si hay varios componentes i.LINK conectados al 
receptor, el componente i.LINK que desea localizar 
puede aparecer en otras pantallas.

•

i.LINK aparece junto a los nombres de los 
dispositivos no asignados (p. ej., 

DV-989AVi 

[i.LINK]).

• Si un dispositivo conectado no puede reproducir una 

fuente utilizando la conexión i.LINK, se visualiza 
[- - - -] junto al nombre del dispositivo de entrada 
(p. ej., 

DV-989AVi [- - - -]). No es posible asignar 

dispositivos no compatibles a las entradas.

• Si los cables de un dispositivo de entrada asignado 

se sueltan o si se interrumpe el suministro de energía 
al dispositivo, se visualiza un asterisco (

*) delante del 

nombre del dispositivo (p. ej., 

*DV-989AVi [CD]).

3

Cuando termine, pulse RETURN.

Volverá al menú Other Setup.

Acerca de i.LINK

i.LINK es una marca comercial de IEEE1394, una interfaz 
de alta velocidad para audio digital, vídeo y otros datos de 
ordenadores personales, cámaras/grabadoras digitales 
y otros tipos de equipos de audio y audiovisuales. Un solo 
conector i.LINK puede enviar y recibir datos al mismo 
tiempo, por lo que sólo se necesita un cable para 
conectar componentes para comunicación 
bidireccional.

“i.LINK” y el logotipo “i.LINK” son marcas comerciales de 
Sony Corporation.

Acerca del control de régimen PQLS

La tecnología PQLS (sistema de bloqueo por cuarzo de 
precisión) de Pioneer proporciona audio digital de alta 
precisión de fuentes DVD-A, SACD y CD de audio cuando 
se utiliza la interfaz i.LINK. Un controlador de cuarzo de 
alta precisión incorporado en el receptor elimina la 
distorsión causada por errores de sincronización 
(fluctuaciones), ofreciendo la mejor conversión digital a 
analógica posible desde la fuente digital. 

Para poder aprovechar las ventajas del sistema PQLS, 
el reproductor que se utilice debe ser compatible con la 
función de control de régimen, y debe estar encendido 
y conectado al receptor a través de la red i.LINK. 

Creación de una red i.LINK

Utilizando la interfaz i.LINK es posible conectar hasta 
17 componentes para que las señales de audio digital 
y de control procedentes de cada componente se 
encuentren disponibles para otros componentes de la 
red. Con la adición de un repetidor i.LINK se puede 
conectar un máximo de 63 componentes.

Los conectores i.LINK vienen en configuraciones de 
4 y 6 contactos. Este reproductor utiliza la conexión de 
4 contactos, pero en una red se pueden utilizar los dos 
tipos al mismo tiempo.

Este receptor es compatible con componentes Audio 
i.LINK (protocolo A&M), tales como reproductores de 
DVD. Tenga presente que al conectar el sistema 
a equipos i.LINK MPEG-II TS (como un sintonizador 
satelital digital), equipos i.LINK DV (como una grabadora 
de DVD o una cámara/grabadora de DV) o a un 
ordenador personal i.LINK, las señales de audio y vídeo 
no se trasmiten, y la conexión a estos dispositivos puede 
a veces causar interrupciones en la red. Consulte los 
manuales de instrucciones suministrados con sus otros 
componentes i.LINK para obtener información sobre su 
compatibilidad.

Este receptor cumple con la norma DTCP (protección del 
contenido de la transmisión digital), por lo que se puede 
reproducir audio i.LINK de DVD-A, DVD-Vídeo y SACD.

Al establecer una red i.LINK, es importante que los 
componentes formen una cadena de extremo abierto 
(fig. 1) o un árbol (fig. 2).
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