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Uso de la interfaz USB

Sólo VSX-AX4ASi

Se pueden escuchar dos canales de audio del ordenador 
conectándolo a la interfaz USB de la parte posterior de 
este receptor. Según el modelo de ordenador y el 
software instalado, puede escuchar la fuente de audio 
estéreo a través de la configuración de altavoces que 
haya conectado a este receptor.

1

1

Conecte el terminal USB de su ordenador al 

terminal USB del panel posterior de este receptor.

2

Encienda el ordenador y este receptor. 

3

Si realiza la conexión por primera vez, espere a que 

finalice la instalación del controlador USB.
La instalación puede tardar uno o dos minutos en 
completarse. Asegúrese de dejar el cable USB 
conectado hasta que el cuadro de diálogo indique que 
la configuración de USB ha finalizado. Tenga en cuenta 
que algunos sistemas operativos más antiguos quizá 
necesiten un disco para la instalación.

2

4

Utilice el botón INPUT SELECT para seleccionar USB.

También puede usar el dial 

INPUT SELECTOR del 

panel frontal.

5

Realice cualquier configuración necesaria para 

seleccionar la interfaz USB como salida de audio del 
ordenador.
Tendrá que asegurarse de que ha seleccionado la 
configuración de altavoces correcta con el software de 
audio que está utilizando. Consulte el manual que 
acompaña al software para realizar esta configuración.

6

Suba el control de volumen del ordenador y de 

este receptor.
También puede comenzar con un volumen bastante bajo 
en este receptor y subirlo según sea necesario tras 
comprobar los niveles.

7

Inicie la reproducción de una fuente en el 

ordenador.

 Precaución

• Asegúrese de no apagar el ordenador ni desconectar 

el cable USB durante la reproducción.

• Para evitar que se emita ruido, no utilice ningún otro 

software en el ordenador durante la reproducción.

• Pioneer no se responsabilizará de los daños en el 

sistema del ordenador, los fallos o errores de 
software, ni de ningún otro posible problema 
informático debido a esta configuración.

Microsoft

®

, Windows

®

 XP, Windows

®

 2000, Windows

®

 

Millennium Edition, Windows

®

 98 y Windows

 

NT

®

 son 

marcas registradas o marcas comerciales de Microsoft 
Corporation en Estados Unidos y/o en otros países.

Nota

1 • Se ha demostrado la compatibilidad de los sistemas operativos Windows

®

 XP, Windows

®

 2000, Windows

®

 Millennium Edition y Windows

®

 98 

Second Edition con esta interfaz, pero según la configuración del ordenador, puede que su sistema no sea compatible.

• Asegúrese de usar un cable USB que conecte un conector de tipo A (del PC) a un conector de tipo B de 4 contactos (al receptor).
• La especificación USB es compatible con la versión 1.1 y la especificación USB Audio Class es compatible con la versión 1.0.
• Los sonidos de alerta del ordenador también se escucharán a través de los altavoces, excepto si se desactivan desde el panel de control del ordenador.
• No podrá escuchar el audio de la conexión USB a través de las salidas digitales de este receptor.
• Tenga en cuenta que el uso de concentradores o extensiones puede producir problemas de conexión.

2 Si su PC no reconoce el receptor, pruebe a desconectar el cable USB y volver a conectarlo. Si aun así no lo reconoce, reinicie el ordenador.

MULTI-ROOM
& SOURCE
/ REC SEL

ROOM3
(ZONE3)

OUT1

OUT2

USB
AUDIO
IN

S400

(AUDIO)

S400

(DVD/LD)
(TV)

FM UNBAL 75 ½

AM LOOP

MONITOR

OUT

OUT

CD

CD-R/

TAPE

DVD/

LD

TV

SAT

VIDEO /
GAME1

OUT

DVR/

 VCR 1

DVR/

 VCR 2

OUT

IN

IN

VIDEO

VIDEO

AUDIO

S - VIDEO

IN

IN

IN

FR

FL

SUB W.

CENTER

MULTI CH
IN

SUR-

ROUND

SURROUND

BACK

CONTROL

OUT

PHONO

IN

IN

IN

IN

Y

P

B

P

R

Y

P

B

P

R

Y

P

B

P

R

Y

P

B

P

R

DIGITAL

COMPONENT VIDEO

ASSIGNABLE

ASSIGNA-

BLE

ASSIGNABLE

OUT

OUT

ANTENNA

MULTI-ROOM & SOURCE

AUDIO

IN

IN1

IN2

IN1

1

12 V TRIGGER

2

MONITOR

OUT

MULTI-ROOM

& SOURCE

ROOM2

ROOM2(ZONE2)

ROOM2(ZONE2)

MAIN ROOM(ZONE1)

(ZONE2)

IN2

(DC OUT 12V TOTAL 50 mA MAX)

IN3

IN4

OUT

(SAT)

(DVR/

 VCR 1)

1

IN

2

(DVR/

 VCR 2)

IN

3

(DVD/

LD)

IN

1

(CD)

IN

2

IN

2

IN

OUT

1

IN

1

IN

2

IN

1

IN

2

R

L

HDMI

MULTI-ROOM

& SOURCE

IR

IN

3

(CD-R)

IN

4

4

1

2

1

2

1

3

1

R

L

L

L

L

R

R

R

Ordenador personal

Conector 
USB de tipo A

Conector 
USB de tipo B

VSX_AX4ASi.book Page 54 Tuesday, April 11, 2006 11:52 AM




                                    

                                    
                                                                            

                                


                                
                                                                                            

                            
                                
                                    
                                    Share
                                
                                




                            

                        


                        
                            
                                Páginas:
                                    
            1
                …
                52
                53
                54
                55
                56
                …
                91
        

                            

                             Descargar
                            
                                 Quejarse
                                
                                    	mal Marca
	mal Modelo
	no legible


                                

                            

                        

                    

                

            


            
                Advertising
                
                    
                

            


            
            
        

    


    
        
        
    


        
    
    
        
            
                 Marcas Más Populares
                                    	 Apple
	 Bissell
	 Brother
	 Canon
	 Casio
	 Cisco
	 Craftsman
	 Dell
	 FRIGIDAIRE
	 Garmin
	 GE
	 HP
	 LG
	 Motorola
	 Nikon
	 Panasonic
	 Pioneer
	 Samsung
	 Sharp
	 SINGER
	 Sony
	 Whirlpool
	 Yamaha




                
                     Todas las marcas
                
            

        

        
            
                 Manuales populares
                    	Fitbit - Flex
	Nikon - D5000
	Nikon - D40
	Nikon - D3100
	Nikon - D90
	Nikon - D7000
	Nikon - D80
	Nikon - D3000
	HP - Officejet Pro 8600
	Canon - EOS 60D



                
                     Lista completa
                
            

        

    




        
    


    
            Home
        |
            ¿Quiénes somos?
        |
            Contactanos
        |            
            Para titulares de derechos
        |        
            Marcas
        |
            Manuales populares
        |
            Recientemente añadido
        
        
            
            Manuals Directory
        

        © 2012–2024, PDFmanuales.com
Todos los derechos reservados.

    




    









