



    
    
        
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
        
    

    
    
        
        
        
    

    
    
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
        
        
        
        
        
    

    
    
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
    

    
    
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    




    
        
            
                
                    
                    
                        Manuals Directory
                        PDFmanuales.com - Directorio de manuales y tutoriales
                    

                

                
                    
                        
                        Buscar 
                    

                

            

        
    
    
        
    
        
            
    
        Directorio
        
        




                Marcas
                
                

                Pioneer manuales
                
                

                Receptores y Amplificadores
                
                

                VSX-AX2AS-s
                
                

                                Manual
            
        
    

        
    
        

            
            
                Modo multihabitación, Cómo hacer conexiones multihabitación – Pioneer VSX-AX2AS-s Manual del usuario

                Página 57

            


            

            
            
                	Modo Text 
	Original 


                
                    
                        

                            
                                
                                    
                                        	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


                                    


                                


                                
                                
                                
                            

                            
                                
                                    Advertising
                                    
                                        



                                    

                                

                                
                                    
                                        


[image: background image]
08

57

Sp

Modo multihabitación

Una vez realizadas las conexiones multihabitación 
adecuadas, este receptor puede alimentar a un máximo 
de tres sistemas independientes en habitaciones 
diferentes. A continuación se muestra un ejemplo de 
configuración multihabitación, pero el número de 
conexiones multihabitación (y el modo en que se 
conectan) dependerá de cómo desea configurar el 
sistema.

Se pueden reproducir distintas fuentes en tres 
habitaciones al mismo tiempo o bien, según sus 
necesidades, se puede usar también la misma fuente. La 
habitación principal y la secundaria tienen alimentación 
independiente (la alimentación de la habitación principal 
puede estar desconectada mientras en una (o las dos) de 
las habitaciones secundarias está conectada) y las 
habitaciones secundarias pueden controlarse mediante 
los controles del mando a distancia o del panel frontal. 
Sin embargo, quizá sea necesario especificar los ajustes 
de volumen en 

Configuración multihabitación en la 

página 65.

Cómo hacer conexiones multihabitación

Se pueden realizar estas conexiones si tiene un televisor 
independiente y altavoces para la primera habitación 
secundaria (

ROOM 2) y un amplificador independiente

1

 

(y altavoces) para la segunda habitación secundaria 
(

ROOM 3). También necesitará un amplificador 

independiente si no utiliza la configuración Surround 
Back System (véase a continuación) para la primera 
habitación secundaria. Con este sistema, existen dos 
configuraciones posibles para la primera habitación 
secundaria. Elija la que le funcione mejor.

Opciones del modo multihabitación

En la siguiente tabla se muestra lo que puede escuchar 
en cada habitación secundaria

:

Configuración multihabitación básica (ROOM 2)

1

Conecte un amplificador independiente a los 

conectores MULTI-ROOM & SOURCE OUT y un monitor 
de TV a los conectores MULTI-ROOM & SOURCE 
MONITOR OUT, situados en el panel trasero del receptor.
Como se muestra en la siguiente ilustración, debe tener 
conectado un par de altavoces al amplificador de la 
habitación secundaria.

Configuración multihabitación del sistema de 
sonido envolvente trasero (ROOM 2)

Debe seleccionar 

MR&S en Ajuste de los canales de 

sonido envolvente traseros en la página 37 para usar esta 
configuración. Tenga en cuenta que el sonido de la 
habitación secundaria se verá interrumpido 
temporalmente cuando controle la habitación principal 
(por ejemplo, al cambiar la fuente de entrada o al iniciar 
la reproducción).

Nota

1 No es posible utilizar los controles de sonido (tales como los controles de tono o la opción Midnight) ni ningún modo de sonido envolvente con un 
amplificador independiente en la habitación secundaria. Sin embargo, sí es posible utilizar las funciones disponibles en el amplificador de la habitación 
secundaria.
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Fuentes de entrada disponibles

ROOM2 (ZONE2) iPod, el sintonizador incorporado y otras 

fuentes de audio analógicas (salvo 

MULTI 

CH IN). Con las fuentes de vídeo, sólo es 
posible el vídeo compuesto.

ROOM3 (ZONE3) Sólo están disponibles las fuentes de audio 

digital (la fuente de entrada debe estar ya 
asignada en 

El menú Input Setup en la 

página 63).
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