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•

12V Trigger 1 / 2 – Tras conectar un componente 
a uno de los disparadores de 12 voltios (consulte 
Cómo encender y apagar componentes mediante el 
disparador de 12 voltios en la página 60), seleccione 
M. ROOM, ROOM2, ROOM3 u OFF para que el 
disparador correspondiente lo active 
automáticamente junto con la habitación 
(principal o secundaria) especificada.

•

PDP In (SR+) – Para controlar ciertas funciones 
de este receptor desde una pantalla de plasma, 
seleccione la entrada de pantalla a la que ha 
conectado el receptor.

1

7

Cuando termine, pulse RETURN.

Volverá al menú System Setup.

Valor por defecto de la función de entrada 
y posibles ajustes

Los terminales de la parte posterior del receptor suelen 
corresponderse con el nombre de una de las funciones 
de fuente de entrada. Si ha conectado componentes 
a este receptor de una forma distinta (o además) de los 
predeterminados a continuación, consulte 

El menú Input 

Setup más arriba para indicarle al receptor cómo los ha 
conectado. Los puntos (



) indican posibles 

asignaciones.

El menú Other Setup

El menú Other Setup es donde puede hacer ajustes 
personalizados que reflejen la forma en que utiliza 
el receptor.

1

Encienda el receptor y el televisor.

Utilice el botón 

 RECEIVER para encender el receptor 

y el televisor.

2

Pulse RECEIVER en el mando a distancia y, 

a continuación, pulse el botón SETUP.
Aparecerá una visualización en pantalla (OSD) en el 
televisor. Utilice los botones 

/// y ENTER para 

desplazarse por las pantallas y seleccionar opciones en 
los menús. Pulse 

RETURN para confirmar las opciones 

seleccionadas y salir del menú actual.

3

Seleccione ‘Other Setup’ y pulse ENTER. 

4

Seleccione la opción que desea ajustar.

Si es primera vez que lo hace, le recomendamos ajustar 
las opciones en orden:

•

Multi Room Setup – Especifique su ajuste de 
volumen para una configuración de múltiples 
habitaciones (consulte 

Configuración 

multihabitación más abajo).

•

SR+ Setup – Para especificar cómo se desea 
controlar la pantalla de plasma Pioneer (consulte 
Configuración SR+ para pantallas de plasma Pioneer 
más abajo).

•

OSD Adjustment – Para ajustar la posición de la 
visualización en pantalla en el televisor (consulte 
Ajuste de la OSD más abajo).

•

i.LINK Check (sólo VSX-AX4ASi) – Para comprobar qué 
componentes con capacidad i.LINK ha conectado 
y a qué función de entrada se han asignado 
(

Comprobación de las entradas i.LINK en la página 52).

5

Ajuste cada opción según sea necesario y pulse 

RETURN para confirmar el ajuste en cada pantalla.

Nota

1 Tendrá que realizar una conexión con un cable SR+ desde un conector 

CONTROL OUT de la pantalla al conector CONTROL IN de este receptor (al 

contrario de la configuración en 

Uso del receptor con una pantalla de plasma Pioneer en la página 60). Tenga en cuenta que para controlar este receptor 

con el mando a distancia, tendrá que orientarlo hacia el sensor remoto de la pantalla de plasma tras realizar esta conexión.

Fuente de 
entrada

Terminales de entrada

Digital

i.LINK

HDMI

Componentes S-Video

DVD/LD

COAX 1







IN 1

TV









IN 2

SAT

OPT 1









DVR/VCR1

OPT 2







(Fija)

DVR/VCR2

OPT 3







(Fija)

VIDEO/GAME1











VIDEO/GAME2

(Fija)



(Fija)

HDMI 1





(

HDMI-1)

HDMI 2





(

HDMI-2)

HDMI 3





(

HDMI-3)

HDMI 4
(VSX-AX4ASi )





(

HDMI-4)

USB

CD

COAX 2



CD-R/TAPE/MD

OPT 4



TUNER

PHONO

MULTI CH IN

iPod

i.LINK

RECEIVER

SOURCE

SYSTEM OFF

INPUT

SELECT

DVD

SAT

VIDEO 1

TV CONT

DVR1

i Pod

TUNER

RECEIVER

CD

DVR2

CD-R

TV

VIDEO 2

MULTI IN

ROOM2/3

+10

DISC

CLASS

D.ACCESS

ENTER

TV CONTROL

VOL

TUNE

TUNE

ST

ST

TV CH

INPUT

SELECT

TV VOL

ENTER

AV PARAMETER

TOP MENU 



CH LEVEL

 MENU

T.EDIT

BAND

GUIDE



RETURN

SETUP

PTY SEARCH



System Setup

1.Auto MCACC
2.Surr Back System
3.Manual MCACC
4.Data Management
5.Manual SP Setup
6.Input Setup

7.Other Setup

 : Exit 

7.Other Setup

:Return 

a.Multi Room Setup

b.SR+ Setup
c.OSD Adjustment
d.i.LINK Check
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