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Interfaz i.LINK

Mensajes relacionados con i.LINK

Los siguientes mensajes pueden aparecer en la pantalla del panel frontal durante el uso de la interfaz i.LINK.

Síntoma

Solución

No hay emisión de sonido.

• Compruebe que el reproductor fuente es compatible con audio i.LINK.
• Compruebe los ajustes de salida del reproductor fuente.
• Asegúrese de que está seleccionado 

i.LINK o AUTO mediante el botón SIGNAL SELECT (consulte 

Selección de la señal de entrada en la página 30).

El indicador i.LINK no se ilumina 
cuando está seleccionado un 
componente i.LINK.

• Asegúrese de que está seleccionado 

i.LINK o AUTO mediante el botón SIGNAL SELECT (consulte 

Selección de la señal de entrada en la página 30).
• Compruebe las conexiones i.LINK; utilice un cable i.LINK de menos de 3,5 m.
• Compruebe que el componente fuente cumple el formato Audio i.LINK.
• Asegúrese de que todos los componentes conectados entre el receptor y la fuente están encendidos.

Se visualiza 

PQLS OFF o PQLS 

ON temporalmente en el 
reproductor y la salida de sonido 
se interrumpe.

• Durante la reproducción a través de una conexión i.LINK, si cambia los ajustes de otros componentes 
i.LINK, el sonido se interrumpirá momentáneamente. Esto no indica mal funcionamiento.

Los indicadores de formato de 
programa no desaparecen una vez 
que la reproducción SACD finaliza.

• Los indicadores de formato de programa permanecen iluminados hasta que se recibe una fuente con 
otro formato. Esto no indica mal funcionamiento.

No se visualiza i.LINK al usar el 
botón 

SIGNAL SELECT.

• Asegúrese de que los componentes fuente i.LINK están encendidos.
• Compruebe que i.LINK está bien asignado (consulte 

El menú Input Setup en la página 63).

Después de actualizar un 
componente, éste no es 
reconocido y no es posible 
seleccionarlo con la conexión 
i.LINK.

• Puede ser necesario borrar la memoria de base de datos i.LINK del receptor (utilice el panel frontal):
Mientras el receptor se encuentra en modo de espera, pulse 

 STANDBY/ON al mismo tiempo que 

mantiene pulsado 

RETURN. Cuando el mensaje DB CLEAR? aparezca en la pantalla, pulse ENTER y, a 

continuación, pulse 

SETUP una vez más para confirmar. Una vez que haya borrado la memoria de base de 

datos i.LINK, el mensaje 

DB CLEAR SET aparecerá en la pantalla. Si se visualiza DB ERROR, vuelva a realizar 

el procedimiento.

Mensaje

Explicación

BUS FULL

El bus i.LINK ha alcanzado su capacidad máxima y no puede transmitir más datos.

CANNOT LINK 1

La conexión entre el receptor y el componente i.LINK seleccionado es inestable. Si los cables i.LINK parecen 
estar conectados correctamente y tanto el receptor como el componente i.LINK están encendidos, apague 
ambos equipos y, a continuación, vuelva a encenderlos para restablecer la conexión entre ellos.

CANNOT LINK 2

El receptor no puede identificar el componente i.LINK seleccionado. Por ejemplo, es posible que el 
receptor no pueda identificar un ordenador personal equipado con una conexión i.LINK.

LINK CHECK

El receptor está comprobando la red i.LINK. El receptor realiza esta comprobación cuando se agregan 
o quitan componentes de la red. El sonido puede interrumpirse si esto sucede durante la reproducción.

LOOP CONNECT

La red i.LINK no puede funcionar porque los componentes conectados forman un bucle. Para más detalles, 
consulte 

Creación de una red i.LINK en la página 52.

NO NAME

Cuando un componente i.LINK no tiene nombre, se visualiza este mensaje en lugar del nombre del componente. 

NO SIGNAL

Un componente está emitiendo una señal i.LINK que el receptor no puede reproducir. Este receptor sólo 
puede reproducir señales de componentes equipados con audio i.LINK. Para más detalles, consulte 

Acerca 

de i.LINK en la página 52.

PQLS OFF

Este mensaje aparece en un componente de reproducción cuando PQLS se desactiva durante la 
reproducción. El sonido puede interrumpirse momentáneamente cuando esto sucede.

PQLS ON

Este mensaje aparece en un componente de reproducción cuando PQLS se activa durante la 
reproducción. El sonido puede interrumpirse momentáneamente cuando esto sucede.

UNKNOWN

Cuando un componente i.LINK no puede ser identificado, se visualiza este mensaje en lugar del nombre 
del componente. 
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