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Capítulo 3:

Reproducción básica

Cancelación de la pantalla demo

La pantalla del panel frontal muestra distintas informaciones 

(pantallas demo) cuando el receptor no está en 

funcionamiento.
Puede apagar la pantalla demo. Para obtener más detalles, 

consulte El menú FL Demo Mode en la página 26.

Reproducción de una fuente

Las siguientes son las instrucciones básicas para reproducir 

una fuente (como un disco DVD) en el sistema de cine en 

casa.

1

Encienda los componentes del sistema y el receptor.

Encienda primero el componente de reproducción (por 

ejemplo, un reproductor de DVD), el televisor y el subwoofer 

(si tiene uno) y, a continuación, encienda el receptor (pulse 
 RECEIVER).

2

Conecte la entrada de TV a la entrada que conecta con 

este receptor.

Por ejemplo, si ha conectado este receptor a las tomas de 
VIDEO

 del TV, asegúrese de que la entrada de VIDEO está 

seleccionada.

3

Pulse los botones de función de entrada para 

seleccionar la función de entrada que desee reproducir.

• La entrada del receptor cambiará según corresponda, de 

modo que podrá hacer funcionar otros componentes 

mediante el mando a distancia. Para operar el receptor, 

en primer lugar pulse 

 en el mando a distancia, 

luego pulse el botón pertinente para la función deseada.

• La fuente de entrada también se puede seleccionar 

mediante los botones de INPUT SELECT 

del 

mando a distancia, o mediante el dial INPUT SELECTOR 

del panel frontal. En este caso, el mando a distancia no 

cambia a los modos operativos.

Si ha seleccionado la fuente de entrada adecuada y sigue sin 

haber sonido, seleccione la señal de entrada de audio que 

desee reproducir (véase más abajo Selección de la señal de 

entrada de audio).

4

Pulse AUTO/DIRECT para seleccionar ‘AUTO 

SURROUND’ y empezar a reproducir la fuente.

Si reproduce un disco DVD con sonido envolvente Dolby 

Digital o DTS, con una conexión de audio digital, deberá 

escuchar un sonido envolvente. Si reproduce una fuente 

estéreo o si la conexión es de audio analógico, sólo los 

altavoces delanteros izquierdo/derecho emitirán sonido en el 

modo de audición predeterminado.
Puede comprobar en la pantalla del panel frontal si la 

reproducción de sonido envolvente se está llevando a cabo 

de forma correcta.
Cuando se usa un altavoz de sonido envolvente trasero, 
2D+PLIIx

 se visualiza cuando se reproducen señales Dolby 

Digital de 5.1 canales, y DTS+NEO:6 se visualiza cuando se 

reproducen señales DTS de 5.1 canales.
Cuando no se usa un altavoz de sonido envolvente trasero, 
2D

 se visualiza cuando se reproducen señales Dolby 

Digital.
Si la visualización no corresponde a la señal de entrada ni al 

modo de escucha, verifique las conexiones y la 

configuración.

Nota

• Es aconsejable que compruebe los ajustes de salida de 

audio digital en el reproductor de DVD o en el receptor 

satélite digital. Se debe ajustar para emitir audio Dolby 

Digital, DTS y PCM de 88,2 kHz / 96 kHz (2 canales) y, si 

hay una opción para audio MPEG, se debe ajustar para 

convertir el audio MPEG a PCM.

• Dependiendo del reproductor de DVD o de los discos que 

utilice, es posible que sólo obtenga sonido estéreo digital 

de 2 canales y sonido analógico. En este caso, si desea un 

sonido envolvente multicanal, deberá ajustar el receptor 

a un modo de escucha multicanal.

5

Use MASTER VOLUME para ajustar el nivel del volumen.

Reduzca el nivel de volumen en el televisor de modo que 

escuche solamente el sonido emitido por los altavoces 

conectados al receptor.

Selección de la señal de entrada de audio

Se puede seleccionar la señal de entrada de audio para cada 

fuente de entrada. Una vez ajustada, la entrada de audio que 

se ha seleccionado se aplicará siempre que elija la fuente de 

entrada utilizando los botones de función de entrada.

 Pulse SIGNAL SEL para seleccionar la señal de entrada de 
audio que corresponda al componente fuente. 

Cada pulsación alterna entre lo siguiente:

• H – Selecciona una señal HDMI. Puede seleccionarse H 

para la entrada de BD, DVD, DVR/BDR e CD/SAT. Para 

otras entradas, no puede seleccionarse H.

-

Cuando la opción HDMI de Ajuste de las opciones de 

Audio en la página 23 se ajusta a THRU, el sonido lo 

emite el televisor, no el receptor. 

• C1/O1 – Para seleccionar la entrada digital. La entrada 

coaxial 1 se ha seleccionado para C1, y la entrada óptica 

de audio 1 se ha seleccionado para O1.

• A – Para seleccionar las entradas analógicas. 

Cuando se selecciona H (HDMI) o C1/O1 (digital) y no se 

recibe la entrada de audio seleccionada, se selecciona A 

(analógico) automáticamente. (Excepto BD, la entrada DVR/
BDR

.)

Nota

• Para la entrada TV, sólo puede seleccionarse A 

(analógico) o C1/O1 (digital). No obstante, si el ARC en 
HDMI SET

 se ajusta en ON, la entrada queda fijada en H 

(HDMI) y no puede modificarse.

• Cuando se ajusta en H (HDMI) o C1/O1 (digital), 2 se 

ilumina cuando entra una señal Dolby Signal y DTS se 

ilumina cuando entra una señal DTS. 

• Cuando H (HDMI) está seleccionado, los indicadores A y 

DIGITAL

 están desactivados (consulte la página 7).
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