



    
    
        
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
        
    

    
    
        
        
        
    

    
    
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
        
        
        
        
        
    

    
    
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
    

    
    
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    




    
        
            
                
                    
                    
                        Manuals Directory
                        PDFmanuales.com - Directorio de manuales y tutoriales
                    

                

                
                    
                        
                        Buscar 
                    

                

            

        
    
    
        
    
        
            
    
        Directorio
        
        




                Marcas
                
                

                Pioneer manuales
                
                

                Receptores y Amplificadores
                
                

                VSX-LX52
                
                

                                Manual
            
        
    

        
    
        

            
            
                El menú input setup – Pioneer VSX-LX52 Manual del usuario

                Página 40

            


            

            
            
                	Modo Text 
	Original 


                
                    
                        

                            
                                
                                    
                                        	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


                                    


                                


                                
                                
                                
                            

                            
                                
                                    Advertising
                                    
                                        



                                    

                                

                                
                                    
                                        


[image: background image]
40

Es

04

5

Espere a que terminen los tonos de prueba para 

confirmar la configuración de los altavoces en la 
pantalla GUI.
En la pantalla aparecerá un indicador de progreso 
mientras el receptor emite tonos de prueba para 
determinar los altavoces presentes en la configuración. 
Intente mantenerse lo más en silencio posible mientras 
se lleva a cabo este procedimiento.

1

Si no se realizan operaciones durante 10 segundos 
mientras se visualiza la pantalla de comprobación de la 
configuración de los altavoces, la configuración 
automática de MCACC se reanudará automáticamente. 
En este caso no necesita seleccionar ‘

OK’ y pulsar 

ENTER en el paso 6.

• Con mensajes de error (como 

Too much ambient 

noise! o Check microphone.) seleccione RETRY 
tras comprobar si hay ruido de ambiente (consulte 
Problemas al utilizar la configuración automática de 
MCACC más abajo) y verificar la conexión del 
micrófono. Si parece que no hay ningún problema, 
puede seleccionar 

GO NEXT y continuar.

 

La configuración que se muestra en la pantalla debe 
corresponder a los altavoces que está utilizando.

• Si se visualiza un mensaje de error 

ERR (o la 

configuración de los altavoces que se muestra no es 
correcta), es posible que haya algún problema en la 
conexión de los altavoces.
Si el problema no se soluciona al seleccionar la 
opción 

RETRY, desconecte la alimentación y 

compruebe las conexiones de los altavoces. Si 
parece que no hay ningún problema, puede usar 

/ para seleccionar el altavoz y / para 
cambiar el ajuste y continuar.

• Si se visualiza 

Reverse Phase, las conexiones de los 

cables de los altavoces (+ y –) pueden estar 
invertidas. Compruebe las conexiones de los 
altavoces.

2

– Si están mal las conexiones, apague la unidad, 
desconecte el cable de alimentación y luego vuelva a 
conectarlo correctamente. Después, repita el 
procedimiento Full Auto MCACC.
– Si las conexiones son correctas, selccione 

GO 

NEXT y continúe.

6

Asegúrese de que la opción ‘OK’ esté seleccionada; 

luego, pulse ENTER.
En la pantalla aparecerá un indicador de progreso mientras el 
receptor emite tonos de prueba para determinar los ajustes 
óptimos del receptor para el nivel de los canales, distancia de 
altavoces, onda estacionaria y ecualizador de calibración acústica.

También en este caso, intente ser lo más silencioso 
posible mientras se lleva a cabo este procedimiento. Esta 
operación puede tardar entre 3 y 10 minutos.

7

El procedimiento Auto MCACC Setup se completa y 

el menú Home Menu reaparece automáticamente.

3

Asegúrese de desconectar el micrófono de este receptor 
al terminar la configuración automática de MCACC.

Los ajustes realizados con configuración automática de 
MCACC generalmente proporcionan un excelente 
sonido envolvente para el sistema, pero también es 
posible realizar estos ajustes manualmente utilizando El 
menú Advanced MCACC en la página 71 o El sistema y la 
otra configuración en la página 84.

4

Problemas al utilizar la configuración 
automática de MCACC

Si el ambiente de la habitación no es óptimo para la 
configuración automática de MCACC (si hay demasiado 
ruido de fondo, ecos producidos por las paredes, obstáculos 
entre los altavoces y el micrófono), los ajustes resultantes 
pueden ser incorrectos. Compruebe si hay artefactos 
domésticos (acondicionador de aire, nevera, ventilador, 
etc.), que puedan estar afectando el ambiente, y apáguelos 
en caso de ser necesario. Si aparecen instrucciones en la 
pantalla del panel frontal, asegúrese de seguirlas.

• Algunos televisores más antiguos pueden interferir 

en el funcionamiento del micrófono. Si le parece que 
esto sucede, apague el televisor mientras lleva cabo 
la configuración automática de MCACC.

El menú Input Setup

Sólo debe realizar ajustes en el menú 

Input Setup si no 

ha conectado los componentes digitales de acuerdo con 
los ajustes por defecto (consulte Valor por defecto de la 
función de entrada y posibles ajustes en la página 41). En 
este caso, debe indicarle al receptor qué equipo está 
conectado a qué terminal para que los botones del 
mando a distancia se correspondan con los 
componentes que ha conectado.

 

 

Nota

1 No ajuste el nivel de volumen mientras se emiten los tonos de prueba. Esto podría causar ajustes incorrectos de los altavoces.
2 Si el altavoz no apunta al micrófono (posición de escucha) o cuando se utilizan altavoces que afectan a la fase (altavoces dipolo, altavoces 

reflexivos, etc.), 

Reverse Phase puede que se visualice aunque los altavoces estén conectados correctamente. 

Now Analyzing... 

2/10

Environment Check

1a.Full Auto MCACC

A/V RECEIVER

Exit

Cancel

Ambient Noise 

: OK

Microphone : 
Speaker YES/NO 

:

L : YES

R : YES

C : YES

1a.Full Auto MCACC

SR : YES
SBR : 

YES

SBL : 

YES

SL : YES
SW : 

YES

10

 OK 

RETRY

A/V RECEIVER

Exit

Cancel

3 También puede visualizar los ajustes en la pantalla 

MCACC Data Check. Para más detalles, consulte Verificación de datos de la MCACC en la 

página 80.

4 • Dependiendo de las características de la habitación, el uso de altavoces idénticos, con conos de aproximadamente 12 cm, puede en algunas 

ocasiones producir ajustes de tamaño diferentes. Si es necesario, puede corregir manualmente el ajuste siguiendo el procedimiento descrito 
en Configuración manual de los altavoces en la página 84.
• El ajuste de distancia del subwoofer puede ser mayor que la distancia real que hay a la posición de audición. Este ajuste debería ser preciso 
(tomando en consideración el retardo y las características de la habitación); generalmente no es necesario cambiarlo.
• Si los resultados de la medición de la configuración automática de MCACC son incorrectos debido a la interacción de los altavoces y el 
entorno de visión, recomendamos ajustar la configuración manualmente.
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