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Distancia de altavoces

Para lograr una buena profundidad y separación del 
sonido en el sistema, deberá especificar la distancia que 
hay desde los altavoces a la posición de audición. Esto 
permitirá al receptor agregar el retardo adecuado que se 
necesita para lograr un sonido envolvente efectivo.

1

Seleccione ‘Speaker Distance’ desde el menú 

Manual SP Setup. 

 

2

Ajuste la distancia de cada altavoz utilizando 

/.

Puede ajustar la distancia de cada altavoz en 
incrementos de 0,01 m.

3

Cuando termine, pulse RETURN.

Volverá al menú 

Manual SP Setup.

 Sugerencia

• Para obtener el mejor sonido envolvente, asegúrese 

de que los altavoces de sonido envolvente traseros se 
encuentren a la misma distancia de la posición de 
audición.

Curva X

La mayoría de bandas sonoras mezcladas para el cine 
resultan excesivamente brillantes cuando se reproducen 
en habitaciones grandes. El ajuste de la curva X actúa 
como una especie de re-ecualización para la escucha de 
cine en casa y restaura el balance tonal adecuado de las 
bandas sonoras de películas.

1

1

Seleccione ‘X-Curve’ desde el menú Manual SP 

Setup. 

2

Elija el ajuste de la curva X que desee.

Utilice 

/ para realizar el ajuste. La curva X se expresa 

como una pendiente hacia abajo en decibelios por 
octava, empezando en 2 kHz. El sonido se vuelve menos 
brillante a medida que aumenta la pendiente (hasta un 
máximo de 

–3.0dB/oct). Utilice las siguientes pautas 

para ajustar la curva X según el tamaño de la habitación:

• Si selecciona 

OFF, la curva de frecuencia será plana 

y la curva X no tendrá ningún efecto.

3

Cuando termine, pulse RETURN.

Ajuste de audio THX

Cuando se use la función THX Loudness Plus, el sonido 
podrá reproducirse con el efecto envolvente completo, 
aunque el volumen esté bajo.

Para obtener los mejores resultados al usar los modos de 
escucha THX Select2 Cinema, THX Select2 Music y THX 
Select2

 

Games (consulte Uso de los modos Home THX en 

la página 51) con el sistema Advanced Speaker Array 
(ASA) (consulte Acerca de THX en la página 102), es 
necesario que realice el ajuste. Consulte Colocación de 
los altavoces en la página 17 para obtener más 
información sobre la colocación de los altavoces THX.

2

Con algunas configuraciones de altavoces, según la 
posición del subwoofer y las paredes de su zona de 
escucha, puede que note frecuencias demasiado 
resonantes en los bajos. Si tiene este problema use la 
configuración de subwoofer THX Select2 para activar la 
BGC (compensación de ganancia de límite) (consulte 
Acerca de THX en la página 102 para conocer más acerca 
de esto).

3

1

Seleccione ‘THX Audio Setting’ desde el menú de 

configuración Manual SP. 

Nota

1 Dado que el principio es el mismo, la curva X no se aplica cuando se utiliza cualquiera de los modos de Home THX (consulte Uso de los modos 

Home THX en la página 51).

1. Surr Back System
2. Speaker Setting
3. Channel Level

6. THX Audio Setting

4. Speaker Distance

5. X-Curve

4a.Manual SP Setup

A/V RECEIVER

Exit

Return

A/V RECEIVER

Exit

Finish

MCACC : M1.MEMORY 1

L : 

3.61m

4a4.Speaker Distance

C : 

3.69m

R : 

3.67m

SBR : 5.77m

SR : 

2.74m

SBL : 5.13m
SL : 

2.26m

SW : 3.54m

4a.Manual SP Setup

A/V RECEIVER

Exit

Return

1. Surr Back System
2. Speaker Setting
3. Channel Level
4. Speaker Distance

6. THX Audio Setting

5. X-Curve

Tamaño de la 

habitación 

(m

2

)

≤36 ≤48 ≤60 ≤72 ≤300 ≤1000

Curva X
(dB/oct)

–0,5

–1,0

–1,5

–2,0

–2,5

–3,0

2 Si no dispone de altavoces de sonido envolvente traseros o si sólo tiene uno, no podrá seleccionar este ajuste.
3 • 

THX Select2 SW sólo se puede seleccionar cuando SW en Speaker Setting está puesto en YES o PLUS.

• El ajuste BGC sólo se pueden seleccionar cuando 

THX Select2 SW se pone en YES.

4a.Manual SP Setup

A/V RECEIVER

Exit

Return

1. Surr Back System
2. Speaker Setting
3. Channel Level
4. Speaker Distance

6. THX Audio Setting

5. X-Curve
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