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Uso de otras funciones

Ajuste

Función

Opción(es)

ASP 
 (Aspecto)
<g>

Especifica la relación de aspecto cuando las señales de entrada salen 
por la salida HDMI. Haga sus ajustes deseados mientras comprueba 
cada uno de ellos en la pantalla (si la imagen no sirve para su tipo de 
monitor aparecen recortes o bandas negras).

THROUGH

NORMAL

a 

! Si la imagen de vídeo se deteriora cuando esta opción se pone en ON, póngala en OFF.

 

! Cuando se ha conectado a un aparato de vídeo usando la entrada de vídeo componente, ponga este ajuste en ON y observe 
con la salida HDMI.

b 

! Cuando se pone en una resolución con la que el televisor (monitor) no es compatible, no sale imagen. Además, en algunos 
casos no saldrá imagen debido a la señales de protección del copyright. En este caso, cambie el ajuste.

 

! Cuando se selecciona AUTO, la resolución se elige automáticamente según la capacidad del televisor (monitor) conectado 
mediante HDMI. Cuando se selecciona PURE, las señales salen con la misma resolución que cuando entran (consulte 

Acerca 

del convertidor de vídeo

 en la 

página 23

).

c 

! Este ajuste es válido para la salida HDMI.

 

! P.MOTION se desactiva cuando PCINEMA se pone en ON.

 

! Este ajuste sólo surte efecto con imágenes grabadas en el formato de exploración entrelazada (señales de 480i/576i o 1080i).

d El ajuste no es posible si V.ADJ (ajuste de vídeo avanzado) no está en MEMORY.
e 

! Esta opción sólo se visualiza cuando se introducen las señales de vídeo de más abajo:

— Señales de vídeo analógico de 480i, 576i, 480p, 576p, 720p, 1080i
— Señales de vídeo de HDMI de 480i, 576i, 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p24

f Este ajuste sólo es posible cuando se introducen señales de 480i procedentes de conectores de vídeo compuesto.
g 

! Si la imagen no se adapta al tipo de su monitor, ajuste la relación de aspecto en el componente fuente o en el monitor.

 

! Esta opción sólo se visualiza cuando se introducen señales de vídeo de 480i/p o 576i/p.

Selección de terminales de altavoces

Si selecciona Normal(SB/FH), Normal(SB/FW) o Speaker B en 

Ajuste del sistema de altavoces

 en la 

página 86

 

no podrá cambiar entre altavoces con el botón SPEAKERS. Si seleccionó Front Bi-Amp o ZONE 2, el botón sim-
plemente activará o desactivará los terminales de sus altavoces principales.

1 Pulse 

 para establecer el modo de operación del receptor.

2 Use SPEAKERS para seleccionar un ajuste de sistema de altavoces.

Como se mencionó anteriormente, si ha seleccionado Front Bi-Amp o ZONE 2, el botón simplemente activa o 
desactiva el terminal de altavoz principal (A).
Pulse el botón repetidamente para seleccionar una opción de terminal de altavoz:
Cuando selecciona Normal(SB/FH), puede seleccionar entre:

! SP: SB/FH ON – Los canales traseros de sonido envolvente o los canales altos delanteros se añaden a los 

canales delanteros, central y de sonido envolvente (máximo de 5 canales) y sale un máximo de 7 canales. 
Los canales traseros de sonido envolvente y los canales altos delanteros cambian automáticamente según la 
señal de entrada de audio.

! SP: SB ON – Los canales traseros de sonido envolvente se añaden a los canales delanteros, central y de 

sonido envolvente (máximo de 5 canales) y sale un máximo de 7 canales.

! SP: FH ON – Los canales altos delanteros se añaden a los canales delanteros, central y de sonido envolvente 

(máximo de 5 canales) y sale un máximo de 7 canales.

! SP: OFF – Los altavoces no emiten sonido (modo Pre-AMP).

Cuando selecciona Normal(SB/FW), puede seleccionar entre:

! SP: SB/FW ON – Los canales traseros de sonido envolvente o los canales anchos delanteros se añaden a los 

canales delanteros, central y de sonido envolvente (máximo de 5 canales) y sale un máximo de 7 canales. Los 
canales traseros de sonido envolvente y los canales anchos delanteros cambian automáticamente según la 
señal de entrada de audio.

! SP: SB ON – Los canales traseros de sonido envolvente se añaden a los canales delanteros, central y de 

sonido envolvente (máximo de 5 canales) y sale un máximo de 7 canales.

! SP: FW ON – Los canales anchos delanteros se añaden a los canales delanteros, central y de sonido envol-

vente (máximo de 5 canales) y sale un máximo de 7 canales.

! SP: OFF – Los altavoces no emiten sonido (modo Pre-AMP).

Cuando selecciona Speaker B, puede seleccionar entre:

! SP: A ON – El sonido se emite desde los terminales de altavoces A (hasta 7 canales (incluyendo los canales 

traseros de sonido envolvente), dependiendo de la fuente).

! SP: B ON – El sonido se emite desde los dos altavoces conectados a los terminales de altavoces B. Las fuen-

tes multicanales no se oirán.

! SP: A+B ON – El sonido se emite desde los terminales de altavoces A (hasta 5 canales, dependiendo de la 

fuente), desde los dos altavoces conectados a los terminales de altavoces B y desde el subwoofer. El sonido 
emitido desde los terminales de altavoces B será igual al emitido desde los terminales de altavoces A (las 
fuentes multicanales se mezclan en 2 canales).

! SP: OFF – Los altavoces no emiten sonido (modo Pre-AMP).

 Nota

! La salida del subwoofer depende de los ajustes realizados en 

Configuración manual de los altavoces

 en la 

página 86

. Sin embargo, si se selecciona la opción SP: B ON arriba, el subwoofer no emitirá sonido (el canal 

LFE no se mezclará).

! Todos los sistemas de altavoces (excepto las conexiones Speaker B) se desactivan cuando se conecta un par 

de auriculares.
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