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Antes de poner en
funcionamiento la medición
con el Ecualizador automático

! Realice la medición con el Ecualizador

automático en el lugar más tranquilo posi-
ble, con el motor del vehículo y el aire
acondicionado apagados. De igual forma,
desactive los teléfonos del coche o los mó-
viles que estén en el vehículo, o bien sá-
quelos del vehículo antes de realizar la
medición con el Ecualizador automático.
Los sonidos ajenos al tono de medición
(sonidos de los alrededores, sonido del
motor, sonido de teléfonos, etc.) pueden
impedir que la acústica del vehículo se
mida correctamente.

! Asegúrese de realizar la medición con el

Ecualizador automático utilizando el micró-
fono de medición acústica (se vende por
separado). Si utiliza otro micrófono, es po-
sible que la medición de la acústica del ve-
hículo no pueda realizarse o que se realice
incorrectamente.

! Para realizar la medición con el Ecualiza-

dor automático, debe conectar los altavo-
ces delanteros.

! Cuando este producto está conectado a un

amplificador de potencia con control de
nivel de entrada, la medición con el Ecuali-
zador automático podría no llevarse a cabo
si el nivel de entrada del amplificador de
potencia está establecido por debajo del
nivel estándar.

! Si este producto está conectado a un am-

plificador de potencia con un LPF (filtro de
paso bajo), desactive el LPF antes de reali-
zar la medición con el Ecualizador automá-
tico. De igual forma, establezca la
frecuencia de corte para el LPF integrado
de un subwoofer activo en la máxima fre-
cuencia.

! El ordenador ha calculado la distancia para

proporcionar el retraso óptimo y garantizar
resultados precisos. No cambie este valor.
— El sonido reflejado dentro del vehículo

es fuerte y se producen retrasos.

— El LPF de los subwoofers o amplificado-

res externos activos retrasa los sonidos
más bajos.

! Si se produce un error durante la medición,

aparecerá un mensaje y se cancelará la
medición. Compruebe lo siguiente antes
de medir la acústica del vehículo.
— Altavoces delanteros (izquierdo/dere-

cho)

— Altavoces traseros (izquierdo/derecho)

— Ruido

— Micrófono de medición acústica (se

vende por separado)

— Bajo nivel de batería

Realización de la medición con
el Ecualizador automático

p El Ecualizador automático cambia la confi-

guración de audio de la siguiente manera:
— “EQ y AT automáticos.” se ajusta en

“On”.
= Para los detalles, consulte Utilización

del ecualizador ajustado automática-
mente en la página 119.

— La configuración del desvanecimiento/

balance vuelve a la posición central.

= Para los detalles, consulte Utilización

del ajuste del balance en la página
111.

— La curva del ecualizador cambia a

“Plano”.
= Para los detalles, consulte Utilización

del ecualizador en la página 118.

— Los altavoces delanteros y traseros se

ajustarán automáticamente en un ajus-
te de filtro de paso alto.

p Se sobrescribirá la configuración anterior

de la medición con el Ecualizador automá-
tico.

p No pulse el botón h para abrir o cerrar el

panel cuando esté utilizando el micrófono.

PRECAUCIÓN

No apague el motor mientras se está realizando
la medición.

Es

120

Capítulo

20

Ajustes de audio
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