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Capítulo 8

Empleo del temporizador

Puesta en hora del reloj

La puesta en hora del reloj le permitirá emplear el 
temporizador.

1

1

Pulse TIMER/CLOCK.

Aparecen la hora y la fecha actuales.
La primera vez que utilice el reloj, aparecerá la pantalla 
Timer Setup. Asegúrese de seleccionar ‘Clock Adjust’, y 
entonces pulse 

 y salte al paso 4.

2

Pulse otra vez TIMER/CLOCK.

Se visualizará la pantalla de configuración Timer Setup.

3

Utilice 

/ para seleccionar ‘Clock Adjust’ y 

luego pulse ENTER.

4

Utilice 

/ para ajustar el día y luego pulse 

ENTER.

5

Utilice 

/ para ajustar las horas y luego pulse 

ENTER.

6

Utilice 

/ para ajustar los minutos y luego 

pulse ENTER para confirmarlos.

• Después de haber ajustado la hora, pulse una vez 

TIMER/CLOCK para verificar la hora actual.

Ajuste del temporizador de conexión 
automática

Emplee el temporizador de conexión automática para 
ajustar el receptor para que se encienda a la hora 
deseada y reproduzca la fuente que usted prefiera. 

 Importante

• El reloj deberá estar ajustado a la hora correcta para 

que el temporizador de conexión automática pueda 
funcionar correctamente (véase Puesta en hora del 
reloj más arriba).

1

Seleccione la fuente que desee que se reproduzca.

Pulse INPUT para cambiar entre las fuentes de CD, 
TUNER y LINE.
Por ejemplo, pulse TUNER para seleccionar la radio 
como la fuente de sonido.

2

Prepare la fuente y ajuste el volumen.

Por ejemplo, sintonice la emisora de radio con la que 
desee despertarse. Ajuste el volumen como sea 
necesario.

3

Pulse dos veces TIMER/CLOCK, emplee 

/ para 

seleccionar ‘Wake-up’, y pulse luego ENTER.

4

Utilice 

/ para seleccionar ‘Timer Edit’ y, pulse 

luego ENTER.

5

Ajuste la hora de encendido.

Utilice 

/ para ajustar las horas y luego pulse . 

Ajuste los minutos del mismo modo, pulsando 

 

cuando haya terminado.
Si pulsa ahora ENTER, podrá finalizar el paso de edición 
del temporizador y avanzar al paso 8. 

6

Ajuste la hora de apagado.

Ajústela como antes, pulsando 

 cuando haya 

terminado.

7

Ajuste el día(s) de la semana.

Utilice 

/ para seleccionar el día(s) y / para 

seleccionar/deseleccionar el día (un asterisco (

) indica 

que se saltará el día). 

8

Pulse ENTER hasta llegar al final y aparezca OK?, 

y entonces pulse ENTER para confirmarlo.
Se enciente el indicador TIMER, y se confirman los 
ajustes en el visualizador.

9

Ponga el receptor en el modo de espera.

• Podrá comprobar los ajustes del temporizador en el 

modo de espera pulsando dos veces TIMER/CLOCK. 

Encendido/apagado del temporizador de 
conexión automática

Si ya ha ajustado el temporizador de conexión automática, 
podrá activarlo/desactivarlo seleccionando Timer Edit o 
Timer Off  en el paso 4 de arriba (pulse ENTER).

Ajuste del temporizador de 
desconexión automática

El temporizador de desconexión automática apaga el 
receptor después de un tiempo especificado para poder 
irse a dormir sin tener que preocuparse del mismo.

 Importante

• No podrá emplear la función del temporizador de 

desconexión automática cuando tenga activado un 
temporizador de conexión automática.

•

Pulse repetidamente SLEEP para seleccionar un 

tiempo hasta la desconexión.
Seleccione entre 5 min, 15 min, 30 min, 60 min, 90 min, 
Auto (se apaga automáticamente después de terminar 
la reproducción del disco CD o SACD actual

2

) o Off. 

• Para comprobar el tiempo que queda, pulse SLEEP (se 

visualizará momentáneamente el tiempo restante).

Nota

1 • Será necesario volver a ajustar la hora después de haber desenchufado el cable de la unidad (o en caso de un apagón).

• El ajuste predeterminado es el formato de 12 horas. Para cambiarla, vea Cambio del modo de visualización de la hora en la página 35.

2 No podrá realizar ajustes de Sleep Auto durante la repetición de la reproducción de un disco SACD/CD.
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