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• La flecha del conector del cable debe quedar hacia la 

derecha para que la alineación con el conector del 
reproductor sea correcta.

3

Pulse HDMI 1 o HDMI 2 (dependiendo de la entrada 

a la que ha hecho la conexión).
También puede usar los controles del panel frontal. 

• Ajuste el parámetro HDMI de 

Ajuste de las opciones 

de AV en la página 57 en 

THROUGH si desea que el 

audio HDMI se emita desde el televisor o desde la 
pantalla de plasma (no se emitirá ningún sonido 
desde este receptor).

• Si la señal de vídeo no aparece en el televisor o en la 

pantalla de plasma, intente ajustar la resolución en el 
componente o en la pantalla. Tenga en cuenta que 
algunos componentes (como las consolas de 
videojuegos) tienen resoluciones que no se pueden 
visualizar. En este caso, utilice una conexión de vídeo 
S o de vídeo compuesto (analógica).

• No puede escuchar audio HDMI a través de las 

salidas digitales de este receptor.

Acerca de HDMI

HDMI (Interfaz multimedia de alta definición) admite 
vídeo y audio en una única conexión digital para el uso 
con reproductores de DVD, DTV, equipos 
descodificadores y otros dispositivos AV. HDMI ha sido 
desarrollado para ofrecer las tecnologías de Protección 
de contenido digital de alto ancho de banda (HDCP, High 
Bandwidth Digital Content Protection), así como la 
Interfaz visual digital (DVI, Digital Visual Interface) en 
una especificación. HDCP se utiliza para proteger el 
contenido digital transmitido y recibido por pantallas 
compatibles con DVI. 

HDMI tiene la capacidad de admitir vídeo estándar, 
mejorado o de alta definición, más audio estándar hasta 
audio de sonido envolvente multicanal. Entre las 
características HDMI, se incluye el vídeo digital sin 
comprimir, un ancho de banda de hasta 2,2 gigabytes 
por segundo (con señales HDTV), un conector (en lugar 
de varios cables y conectores), y comunicación entre la 
fuente AV y dispositivos AV como DTV. 

HDMI, el logotipo 

 y High-Definition 

Multimedia Interface son marcas comerciales o marcas 
registradas de HDMI licensing LLC.

Conexión de las entradas analógicas multicanal

Para la reproducción de DVD Audio y SACD, el 
reproductor de DVD puede tener salidas analógicas de 
5.1, 6.1 ó 7.1 canales (dependiendo de si el reproductor 

admite canales de sonido envolvente trasero).

1

 

Asegúrese de que el reproductor está ajustado para 
emitir audio analógico multicanal.

1

Conecte las salidas delanteros, de sonido 

envolvente, central y de subwoofer del reproductor de 
DVD al conector de entrada MULTI CH correspondiente 
de este receptor.

• Utilice los cables RCA/fonográficos estándar para las 

conexiones.

2

Si el reproductor de DVD tiene también salidas para 

canales de sonido envolvente trasero, conecte estas 
salidas a los conectores de entrada MULTI CH 
correspondientes de este receptor.

• Utilice los cables RCA/fonográficos estándar para las 

conexiones.

• Si hay una única salida de sonido envolvente trasero, 

conéctela al conector 

SURROUND BACK L (Single) 

de este receptor.

Selección de las entradas analógicas multicanal

Si ha conectado un descodificador o un reproductor de 
DVD de la forma descrita anteriormente, debe 
seleccionar las entradas multicanal analógicas para la 

reproducción de sonido envolvente.

2

1

Asegúrese de que ha ajustado la fuente de 

reproducción a la opción de salida correcta.
Por ejemplo, puede ser necesario ajustar el reproductor 
de DVD para que emita audio analógico multicanal.

2

Pulse MULTI CH IN (del panel frontal).

• Según el reproductor de DVD que utilice, el nivel de 

salida analógica del canal de subwoofer puede ser 
demasiado bajo. En este caso, cambie el receptor al 
modo de espera y, a continuación, pulse 

 STANDBY/

ON mientras mantiene pulsado SBch PROCESSING en 
el panel frontal. Permite cambiar entre 

SW IN +10dB 

(incremento de 10 decibelios) y 

SW IN 0dB 

(predeterminado) en el canal de subwoofer.

Configuración de altavoces B de 
segunda zona

 Precaución

•

Antes de hacer o modificar las conexiones, desconecte 
la alimentación y desenchufe el cable de 
alimentación de la toma de corriente. La conexión de 
componentes a la red de alimentación debe ser el 
último paso de las conexiones del sistema.

Nota

1 Para escuchar audio analógico multicanal, tendrá que seleccionar 

MULTI CH IN (para más detalles, consulte Selección de las entradas analógicas 

multicanal más arriba).
2 • Cuando se selecciona la reproducción desde las entradas multicanal, no se pueden usar las funciones de procesamiento de sonido 

SIGNAL SELECT 

ni ninguno de los modos de escucha (incluyendo 

STEREO y el procesamiento de canal de sonido envolvente trasero).

• Cuando se selecciona la reproducción desde las entradas multicanal, sólo es posible ajustar el nivel de volumen y el nivel de los canales.
• No es posible escuchar el sistema de altavoces B (Zona secundaria) durante la reproducción desde las entradas multicanal.
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