



    
    
        
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
        
    

    
    
        
        
        
    

    
    
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
        
        
        
        
        
    

    
    
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
    

    
    
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    




    
        
            
                
                    
                    
                        Manuals Directory
                        PDFmanuales.com - Directorio de manuales y tutoriales
                    

                

                
                    
                        
                        Buscar 
                    

                

            

        
    
    
        
    
        
            
    
        Directorio
        
        




                Marcas
                
                

                Sharp manuales
                
                

                Reproduce Blu Ray
                
                

                MX-B382
                
                

                                Manual
            
        
    

        
    
        

            
            
                Configuración de seguridad en las páginas web – Sharp MX-B382 Manual del usuario

                Página 8

            


            

            
            
                	Modo Text 
	Original 


                
                    
                        

                            
                                
                                    
                                        	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


                                    


                                


                                
                                
                                
                            

                            
                                
                                    Advertising
                                    
                                        



                                    

                                

                                
                                    
                                        


[image: background image]
7

Si el kit de seguridad de datos está instalado

■ Impresión Pull de FTP

Cuando se utiliza la función Impresión Pull de FTP (si está instalado el kit de expansión 
para impresora) para imprimir directamente un archivo en un servidor FTP, deberá 
introducirse el "Nombre Usuario" y la "Contraseña" cuando se seleccione el servidor 
FTP. Si el kit de seguridad de datos está instalado, la introducción de datos se bloqueará 
durante 5 minutos si se introduce un "Nombre Usuario" o una "Contraseña" incorrecto 3 
veces consecutivas.

■ Inicio de sesión cuando la autenticación de usuario está habilitada

Si la opción "Configuración de Autentificación de Usuario" en la configuración del
sistema (administrador) (

"AUTENTICACIÓN DEL USUARIO" en la Guía de inicio

rápido) está habilitada, se requiere un inicio de sesión en la pantalla de inicio de sesión
para poder utilizar la máquina. Si la opción "Una Advertencia cuando no se Inicia
Sesión" está habilitada en la configuración del sistema (administrador), la máquina se
bloqueará durante 5 minutos si el inicio de sesión falla 3 veces consecutivas.
La opción "Una Advertencia cuando no se Inicia Sesión" está siempre habilitada cuando 
está instalado el kit de seguridad de datos.

Configuración de seguridad en las páginas Web

Cuando la máquina se utiliza como una impresora de red y se emplea la función Impresión 
Pull de FTP, el kit de seguridad de datos habilita la autenticación de usuario mediante un 
"Nombre de Usuario" y una "Contraseña" para el servidor FTP. (La función Impresión Pull 
de FTP permite imprimir directamente un archivo de un servidor FTP almacenado 
previamente desde el panel de control de la máquina sin utilizar el controlador de 
impresora; consulte la Guía de funcionamiento "IMPRESIÓN DIRECTA DE UN ARCHIVO 
DE UN SERVIDOR FTP" en "3. IMPRESORA".)

La autenticación de usuario se habilita activando la casilla de verificación [Habilitar 
autenticación de usuario] en la página Web de la máquina para configurar los ajustes de 
Impresión Pull de FTP. Esta casilla de verificación aparece cuando el kit de seguridad de 
datos está instalado, y se encuentra activada (con una marca de verificación) de manera 
predeterminada.
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