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CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA

8

FIJAR FECHA&HORA

Este valor de ajuste se utiliza para establecer la fecha y 
hora actual en el reloj interno de la máquina.

1

Siga los pasos 1 a 6 de "PROCEDIMIENTO 
INICIAL" (página 99).

2

Seleccione "AJUSTE INICIAL" con las 
teclas [

] o [

] y, a continuación, pulse la 

tecla [OK].

3

Seleccione "FIJAR FECHA&HORA" con 
las teclas [

] o [

] y, a continuación, 

pulse la tecla [OK].

4

Introduzca el año (2011 a 2062), mes (01 a 
12) y día (01 a 31) con las teclas numéricas 
y, a continuación, pulse la tecla [OK].

• Para el año, introduzca los dos últimos dígitos.
• Se visualiza el rango de los días que pueden 

introducirse para el mes seleccionado.

5

Introduzca la hora en formato de 24 horas 
con las teclas numéricas y pulse la tecla 
[OK].

Introduzca un número de 00 a 23 para la hora y un 
número de 00 a 59 para los minutos.

HORA AUTO VERANO AJUSTAR

Active este valor de ajuste para que el reloj interno se 
adelante y atrase automáticamente al principio y al final 
del horario de verano.
El último domingo de mayo: 1:00 A.M. 

 2:00 A.M.*

El último domingo de octubre: 1:00 A.M. 

 0:00 A.M.*

* Varía en función del país y la región.

1

Siga los pasos 1 a 6 de "PROCEDIMIENTO 
INICIAL" (página 99).

2

Seleccione "AJUSTE INICIAL" con las 
teclas [

] o [

] y, a continuación, pulse la 

tecla [OK].

3

Seleccione "HORA AUTO VERANO 
AJUSTAR" con las teclas [

] o [

] y, a 

continuación, pulse la tecla [OK].

• Se activa el ajuste y aparece una marca en la casilla 

de selección.

• Si se ejecuta este procedimiento cuando el valor de 

ajuste se encuentra activado, la marca se borra y el 
valor de ajuste se desactiva.

DESACTIVAR RET. IMPRESIÓN FAX

Este ajuste se utiliza para deshabilitar la función de 
suspensión de la impresión de faxes, que mantiene en 
la memoria los faxes recibidos, en lugar de imprimirlos 
cuando se reciben. (Página 29)
Normalmente, la función de suspensión de la impresión de 
faxes se encuentra deshabilitada.

1

Siga los pasos 1 a 6 de "PROCEDIMIENTO 
INICIAL" (página 99).

2

Seleccione "AJUSTE INICIAL" con las 
teclas [

] o [

] y a continuación, pulse la 

tecla [OK].

3

Seleccione "DESACTIVAR RET. 
IMPRESIÓN FAX" con las teclas [

] o [

] 

y pulse la tecla [OK].

• Se habilita este ajuste (que desactiva la suspensión de 

la impresión de faxes) y aparece una marca en la 
casilla de selección.

• Si se ejecuta este procedimiento cuando el valor de 

ajuste se encuentra activado, la marca se borrará y el 
valor de ajuste se desactivará (la suspensión de la 
impresión de faxes se encuentra habilitada).

FUNCIÓN TRANSMI.

Estos ajustes se utilizan para cambiar los valores por 
defecto (ajustados inicialmente en fábrica), en las 
diferentes funciones de transmisión de fax, a valores 
que satisfagan mejor sus necesidades.

FIJAR RES. CON.

Este ajuste se utiliza para ajustar el nivel de 
exposición cuando se escanea un original para 
enviarlo por fax. El ajuste inicial es la resolución 
estándar y el modo de exposición automática.

1

Siga los pasos 1 a 6 de "PROCEDIMIENTO 
INICIAL" (página 99).

2

Seleccione "FUNCIÓN TRANSMI." con las 
teclas [

] o [

] y, a continuación, pulse la 

tecla [OK].

3

Seleccione "FIJAR RES. CON." con las 
teclas [

] o [

] y pulse la tecla [OK].

4

Seleccione el ajuste de resolución con las 
teclas [

] o [

] y el modo de exposición 

con las teclas [

] o [

] y, a continuación, 

pulse la tecla [OK].

Consulte la página 14 para obtener información acerca 
de la selección de los ajustes de resolución y contraste.

Si se comete algún error en los pasos 4 o 5, 
mueva el cursor hasta el error con las teclas 
[

] o [

] e introduzca el dígito correcto.

Nota
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