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SECCIÓN 6 - ESPECIFICACIONES GENERALES Y MANTENIMIENTO POR PARTE DEL OPERADOR

6-10

– Plataforma de levante JLG –

3122362

Además de las recomendaciones de JLG, no se recomienda combi-
nar aceites de marcas o tipos diferentes, puesto que posiblemente
no contienen los mismos aditivos requeridos, o pueden diferir en
sus grados de viscosidad. Si se desea usar un aceite hidráulico dife-
rente al Mobilfluid 424, comunicarse con JLG Industries para las
recomendaciones del caso.

Tabla 6-21. Especificaciones de Mobilfluid 424

Grado SAE

10W30

Gravedad, API

29,0

Densidad, lb/gal a 60°F

7.35

Punto de fluidez, máx.

-43°C (-46°F)

Punto de inflamación, mín.

228°C (442°F)

Viscosidad

Brookfield, cP a -18°C

2700

a 40°C

55 cSt

a 100°C

9,3 cSt

Índice de viscosidad

152

Tabla 6-22. Especificaciones del Mobil DTE 13M

Grado de viscosidad ISO

 N° 32

Gravedad específica

0,877

Punto de fluidez, máx.

-40°C (-40°F)

Punto de inflamación, mín.

166°C (330°F)

Viscosidad

a 40°C

33 cSt

a 100°C

6,6 cSt

a 100°F

169 SUS

a 210°F

48 SUS

cp a -20°F

6200

Índice de viscosidad

140
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