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Manual de instalación y mantenimiento de RaySafe i2 Pruebas de funcionamiento del sistema

PRUebaS de fUnCionaMienTo deL SiSTeMa

Recomendamos estas pruebas para verificar que el sistema RaySafe i2 se ha instalado y configurado 
correctamente. 

eXPoSiCión deL doSÍMeTRo a La RadiaCión

Siga estos pasos para exponer un dosímetro a la radiación dispersa en las otras pruebas descritas a 
continuación: 

1. Coloque el dosímetro en el exterior del haz primario, cerca de un maniquí ubicado en el haz de rayos X, de 

modo que el dosímetro reciba radiación dispersa. asegúrese de que el dosímetro esté dentro del alcance 
de una pantalla en tiempo real. 

NOTA: 

Mantenga el dosímetro fuera del haz primario de rayos X. 

2. exponga el dosímetro a la radiación dispersa de rayos X durante un minuto, encendiendo la máquina de 

rayos X. 

PRUeba deL ViSoR de doSiS/GeSToR de doSiS 

Siga estas instrucciones para verificar que el visor de dosis detecta el dosímetro: 

1. exponga el dosímetro a la radiación dispersa (consulte el apartado “exposición del dosímetro a la 

radiación” de la página 24). 

2. Conecte la base al PC en el que se ejecuta el visor de dosis/gestor de dosis. 

3. Coloque el dosímetro en la base. el visor de dosis/gestor de dosis detectará el dosímetro en pocos 

segundos. asegúrese de que los datos del dosímetro y de la dosis aparezcan en la ventana principal 
(consulte la siguiente figura).
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