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Transporte y emplazamiento 

Destinatarios: 

Usuario, transportista, operarios

 

Embalaje 

El embalaje se ha adaptado al medio de transporte y corres-ponde a las 
directivas de embalaje universalmente válidas

. 

 

Por favor, guarde el embalaje durante el periodo de garantía ya 
que, en caso de una reclamación y devolución en un embalaje 
insuficiente puede perder su derecho a garantía.. 

 

Fig.1

 

Transporte 

Para el transporte del SR 300 utilice los tornillos con ojo H. Fig.1

 

 

Durante el transporte no se debe golpear, sacudir o tirar el SR 
300, ya que los componentes eléctricos y mecánicos pueden sufrir 
daños. 

Oscilaciones de temperatura 

 

En caso de fuertes oscilaciones de temperatura (por ejemplo en 
transporte aéreo), debe protegerse el SR 300 contra la condensa-
ción de agua, ya que pueden dañarse los componentes eléctricos 

Almacenamiento intermedio 

Procure mantener almacenado el SR 300 en lugar seco incluso 

en almacenamientos intermedios. 

Temperatura ambiente 

La temperatura ambiente debería estar entre 5°C y 40°C. 

 

Si se sobrepasa o no se alcanza la temperatura ambiente los compo-
nentes electrónicos y mecánicos pueden sufrir daños. Los valores de 
rendimiento varían hasta un punto no precisado 

Humedad del aire 

Humedad relativa máx. 80% con temperaturas hasta 31°C, 
reduciéndose linealmente hasta 50 % humedad relativa con 40°C 

 

Con una humedad del aire superior, pueden sufrir daños los 
componentes electrónicos y mecánicos. Los valores de rendimiento 
varían hasta un punto no precisado. 
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