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Parámetros para el emplazamiento 

Temperatura ambiente: 

5° C a 40° C 

 

Si la temperatura ambiente es superior o inferior a estos 
valores, los componentes electrónicos y mecánicos pueden 
sufrir daños y el rendimiento se puede ver alterado de forma 
inesperada.  

Humedad relativa al aire: 

Humedad relativa máxima del 80% con temperaturas hasta 
31°C, con descenso lineal hasta el 50% de humedad relativa 
a 40° C. 

 

Una mayor humedad del aire puede dañar los componentes 
electrónicos y mecánicos y el rendimiento se puede ver 
alterado de forma inesperada. 

Altura del emplazamiento: 

Máx. 2000 m de altitud 

 

Colocación / Seguro de transporte 

 

SM

 

La AS 200 control sólo se deberá colocar sobre una mesa de 
laboratorio estable para evitar que se transmitan vibraciones 
no deseadas. 

 

Soltar la tuerca hexagonal SM con una llave de boca 
hasta que el plato de criba pueda moverse libremente. 

 

Destornillar los tornillos de mariposa A (seguro de 
transporte) junto con la tuerca hexagonal. 

 

Montar la correspondiente unidad de tensado de la criba. 

 

Guardar los tornillos de mariposa A con la tuerca 
hexagonal (seguro de transporte) para un transporte 
posterior. 

Reutilización del seguro de transporte 

 

Atornillar completamente la tuerca hexagonal en el 
tornillo de mariposa. 

 

Apretar el tornillo de mariposa a través del plato de criba 
en la caja 

 

Girar la tuerca hexagonal hacia abajo, apretándola con la 
llave de boca hasta que el plato de criba quede 
inmovilizado.

 

 

Los componentes mecánicos pueden sufrir daños al realizar el 
funcionamiento con el seguro de transporte puesto o al 
realizar un transporte sin el seguro de transporte. 

Conexión eléctrica 

 

La tensión y la frecuencia de la AS 200 control figuran en 
la placa de características. 

 

Cuide de que los valores coincidan con la red eléctrica 
disponible. 

 

Conecte la AS 200 control a la red eléctrica mediante el 
cable de conexión suministrado. 

 

Al conectar el cable a la red se deberá prever una 
protección por fusible externa de acuerdo con las 
prescripciones 

correspondientes 

del 

lugar 

de 

emplazamiento. 

 

En caso de no observar los valores que figuran en la placa de 
características, los componentes eléctricos y mecánicos 
pueden sufrir daños. 
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