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 Control de la temperatura (80°F-104°F/26,0°C-40,0°C)

La pantalla muestra constantemente la última temperatura registrada del agua.
La temperatura actual del agua que aparece en pantalla sólo es válida 
cuando la bomba ha estado funcionando durante al menos 2 minutos.
Para que la pantalla muestre la temperatura programada, pulse “Warm” o 
“Cool” sólo una vez. Para cambiar la temperatura programada, pulse uno de 
los botones de temperatura una vez más antes de que el número en pantalla 
deje de parpadear. Después de 3 segundos, el número en pantalla dejará de 
parpadear y aparecerá la temperatura actual del spa. 

 

Jets 1 (Chorros 1)

Pulse el botón “Jets 1” para activar o desactivar la bomba 1 y para alternar 
entre baja velocidad y alta velocidad (si el spa cuenta con tales funciones). La 
bomba a baja velocidad se desactivará después de 4 horas. La bomba a alta 
velocidad se desactivará después de 15 minutos. En ocasiones, la bomba a baja 
velocidad puede funcionar automáticamente. Durante dicho periodo, la bomba 
no podrá ser desactivada desde el panel de control, pero sí podrá activarse la 
bomba a alta velocidad.

 

 

Jets 2/Jets 3/Blower (Chorros 2/Chorros 3/Compresor 

- Disponible en algunos spa solamente)

Pulse el botón correspondiente una vez para activar o desactivar la unidad. La 
unidad se desactivará después de 15 minutos. En algunos sistemas, la bomba 2 
puede disponer de dos velocidades.

 

Light (Luz)

Pulse el botón “Light” para activar la luz del spa. Se apaga después de 4 horas.

La forma y el nombre de los botones pueden variar.

Manual de operación de la Serie 500SZ de Balboa

Este manual cubre las series 500SZ a 520SZ de los sistemas VS y GS con los paneles de Balboa VL600S, VL700S, VL701S, ó VL702S.

 Mode/Prog

Los modos de operación pueden cambiarse pulsando el botón “Warm” o 
“Cool” y luego “Mode/Prog”.
El modo de operación estándar mantiene la temperatura programada. 

 aparecerá en pantalla en forma momentánea al pasar al modo estándar.

El modo de operación económico calienta el spa a la temperatura 
programada sólo durante los ciclos de ﬁltrado. 

 recerá en pantalla cuando 

la temperatura del agua no sea la actual y alternará con la temperatura del agua 
cuando la bomba esté en funcionamiento.
El modo de operación en espera calienta el spa hasta 20°F (10°C) por 
debajo de la temperatura programada sólo durante los ciclos de ﬁltrado. 

 aparecerá en pantalla cuando la temperatura del agua no sea la actual 

y alternará con la temperatura actual del agua cuando la bomba esté 
en funcionamiento. 

Ciclos de ﬁltrado preconﬁgurados

El primer ciclo de ﬁltrado comienza 6 minutos después de activado el spa. El 
segundo ciclo de ﬁltrado comienza 12 horas más tarde. La duración del ﬁltrado 
puede programarse por 2, 4, 6 u 8 horas o para un ﬁltrado continuo (indicado 
por 

). El tiempo de ﬁltrado predeterminado es de 2 horas.

Para programar, pulse “Warm” o “Cool” y a continuación pulse “Jets 1”. Pulse 
cualquiera de los botones “Warm” o “Cool” para ajustar la programación. 
Pulse “Jets 1” para salir del sistema de programación.
En los sistemas sin circulación, la bomba 1 a baja velocidad y el generador 
de ozono (si están instalados) funcionan durante el ﬁltrado.
Para los que no los sistemas de 24 horas de circulación, la bomba de 
circulación y el generador de ozono (si está instalado) se ejecutan durante la 
ﬁltración (y también puede ejecutar de forma automática en otras ocasiones).
En los sistemas con 24 circulación, la bomba de circulación y el generador 
de ozono (si están instalados) funcionan durante 24 horas. En climas calurosos, 
la bomba de circulación puede apagarse por períodos de 30 minutos, excepto 
durante los ciclos de ﬁltrado. Al comienzo de cada ciclo de ﬁltrado, todas las 
demás unidades que integran el spa funcionarán por un breve período para 
purgar la fontanería.

Arranque inicial

Una vez activado, su spa ingresará al modo de cebado “ ”. Durante el 
modo de cebado, pulse el/los botones “Jets” varias veces y asegúrese 
de que ninguna bomba contenga aire. El modo de cebado dura menos de 
5 minutos. Pulse cualquiera de los botones “Warm” o “Cool” para salir del 
modo de cebado. Después del modo de cebado, el spa funcionará en modo 
estándar (Consulte la sección Mode/Prog [Modo/Prog]).

En este manual nos referiremos a la bomba encargada del calentamiento y 
ﬁltrado (bomba 1 a baja velocidad en sistemas sin circulación o bomba de 
circulación en sistemas con circulación) simplemente como la bomba.
En operaciones donde se utilice una secuencia de varios botones, si se presionan 
los botones muy rápidamente, es posible que el sistema no los registre.
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