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Estacione el vehículo sobre un terreno plano y cuñe las ruedas. Acumule presión en el sistema hasta el límite
máximo del gobernador y deje que la presión se estabilice por un minuto.
1: Observe los manómetros del tablero por dos minutos adicionales sin aplicar los frenos de servicio.
2:  Aplique los frenos de servicio por dos minutos (deje estabilizar la presión) y observe los manómetros
 del tablero.
Si ve alguna disminución notable de la lectura del manómetro de aire del tablero, repare los
escapes. Repita esta prueba para confirmar que los escapes de aire han sido reparados y regrese
el vehículo al servicio. Por favor repita la prueba BASIC en el siguiente intervalo de servicio. Nota:
Escapes de aire pueden también ser encontrados en el sistema de carga, frenos de estacionamiento
y/ u otros componentes - inspeccione y repare si es necesario.

PASO E 

- 

Si no se detectó ningún escape en el paso D

PASO D -

 Prueba de escape del sistema del freno de aire

PASO C 

- Cómo usar la prueba BASIC

Sesenta días desde el

último drenaje del tanque

de aire

X

Punto de decisión

El técnico usa la tabla (etiqueta) en la taza de
prueba BASIC y decide qué acción tomar,
basado en la cantidad de aceite encontrado. Use
la línea de aceptación inferior para vehículos que
usan poco aire y la línea superior para vehículos
que usan bastante aire (del paso A).

Línea de

aceptación

Si no se detectó ningún escape y si está conduciendo esta

prueba después de completar el paso C, vaya al paso E.

Ejemplo de la prueba BASIC

Un nivel de aceite de 4 unidades en un período de
sesenta días está dentro del área de aceptación (en o
bajo la línea) para ambos vehículos, el de bajo y alto
uso de aire. Regrese el vehículo al servicio.

3. Acción a

tomar

2. Registre la cantidad

de aceite encontrado:

Si el número de días es:

30-60 días

(alto uso de aire ) o

30-90 días

(poco uso aire)

Si el nivel de aceite está en o

bajo la  línea de aceptación

para el número de días

Si el nivel de aceite está

sobre la línea de aceptación

para el número de días 

Sistema OK.
Regrese a servicio

Si no . . .

(si el número de días

es desconocido, o

fuera de los limites de

arriba)

Si el nivel de aceite está en

o bajo la línea de aceptación

de 30-días 

Si el nivel de aceite está

sobre la línea de aceptación

de 30-días 

Pare inspección.
Pruebe otra vez
después de 30 días.
Vea la nota 2.

_______ unidades

Ir al Paso D

Sistema OK.
Regrese a servicio

pare

prueba

pare

+rev.

El técnico busca el punto donde el número de días
desde que fueron drenados los tanques de aire
coincide con el nivel de aceite. Si está en o por
debajo de la línea de aceptación ( poco o bastante
uso), el vehículo ha pasado la prueba. Si el punto
está sobre la línea, vamos a la prueba de escape.

El escape de aire es la causa
número uno de que los
compresores bombeen
excesiva cantidad de aire,
fucionan muy calientes y pasan
vapor de aceite a lo largo del
sistema. Aquí el técnico conduce
una prueba de cuatro minutos
para ver si el escape es un
problema en el vehículo que
está siendo probado.

El técnico solamente llega al
paso E, si la cantidad de aceite
encontrado para el tiempo
desde el último drenaje de los
tanques de aire, excede el nivel
de aceptación Y el vehículo
pasa la prueba de escape de
cuatro minutos (ningún escape
importante fue detectado).

34

Reemplace el compresor.

Nota: Si el compresor está dentro del periodo de garantía, por
favor siga los procedimientos de garantía estándar. Adjunte la
lista de control completa para el reclamo de la garantía.

Llenando la lista de control para la prueba Bendix

®

 Air System Inspection Cup (BASIC)

Nota: Siga todas las precauciones de seguridad estándar. Para vehículos que usan un secador con desecante.

Apéndice A continuación: Informatción acerca del juego de prueba BASIC (Bendix parte # 5013711)

1. Registre los días desde la

última drenada de los

tanques de aire

pare

prueba

 ____________días

Nivel

de

aceite
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