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A.2.5 PARÁMETROS DE CONFIGURACIÓN

El ajuste en emisores/receptores en cascada del código de explora-
ción, la salida de disparo o enganche, el control del dispositivo exter-
no (EDM), Resolución reducida, Borrado fijo y Pantalla invertida es 
idéntico al procedimiento para emisores y receptores no montados 
en cascada (ver 

Capítulo 5

). Los códigos de exploración para cada 

par emisor y receptor deben coincidir, pero para instalaciones en 
cascada, los código de exploración deben alternar en sistemas ad-
yacentes, como se describe en 

Bloque 4.1.6 en la página 31

 y 

Figura 14 en la página 31

. Ver 

Advertencia en la página 103

.

Si bien los parámetros de Código de exploración, Resolución reduci-
da, Borrado fijo y Pantalla invertida son independientes para cada 
par de sensores en cascada, se deben determinar los parámetros 
del modo disparo/enganche y EDM para el primer receptor de la cas-
cada (el más cercano al interfaz de la máquina), que controla las sa-
lidas OSSD. Todos los demás receptores de la cascada deben ser 
ajustados para modo Disparo y EDM de dos canales (valores esta-
blecidos en fábrica).

Los parámetros del primer receptor determinan así el modo de dis-
paro o enganche y el EDM de 1 canal o el EDM de 2 canales, y es el 
único receptor que necesita una operación de reposición después de 
una condición de enganche.

A.2.5.1 Borrado fijo (Blanking fijo)

Puede borrarse una o varias áreas de cualquier par emisor/receptor 
EZ-SCREEN en cascada, al igual que con otras Barrera de luz 
EZ-SCREEN. Cada par emisor/receptor de la cascada debe ser pro-
gramado por separado, si fuera necesario. Consulte 

Bloque 4.4.5 en 

la página 43

 para más información y para ver las operaciones de pro-

gramación.

A.2.6 PROGRAMACIÓN DE UNA OPERACIÓN 

EN CASCADA

Debe programarse cada sistema en cascada antes de ponerlo en 
funcionamiento en un entorno de producción.

Antes de programar, todos los emisores y receptores deben instalar-
se tal como se describe en 

Capítulo 4 

y 

Apéndice A.2 en la 

página 91

.

El último receptor debe terminarse con un tapón terminador o conec-
tando dos contactos mecánicos cerrados (ver 

Apéndice A.2.7 en la 

página 105 

y 

Apéndice A.2.8 en la página 106

).

Realice las siguientes operaciones sólo en el primer receptor de la 
cascada (el más cercano a la interfaz de la máquina):

☛

Esta operación debe realizarse durante una operación normal o 
con el sistema apagado junto con 

Figura 52 en la página 103

 y 

Tabla 33 en la página 104

.

1) Monte los interruptores DIP 2 y 5 (T/L y RR) a la izquierda 

(posición T y RR).

2) Monte los interruptores DIP 3 y 4 (2º T/L y RR) a la derecha 

(posición L y OFF).

El receptor debe estar ahora en una condición de bloqueo o desco-
nexión (OFF).

3) Si el sistema está desconectado, conéctelo. 

Para una condición de bloqueo, realice una secuencia de re-
posición válida (cierre el interruptor de reposición durante 0,25 s 
a 2 s y ábralo después.

☛

Si el cableado del EDM no coincide con la posición del interruptor 
mostrada (E2), se produce un error en el EDM y no se permitirá 
una configuración de borrado fijo (blanking) o en cascada.
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Figura 52 Programación del interruptor DIP para una 

instalación en cascada
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