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Sistemas EZ-SCREEN

® 

14 mm/30 mm

Información general

MANUAL DE INSTRUCCIONES – VERSIÓN EUROPEA

134919 rev. F 12/08

25

1200

SLSE14-1200Q8

Emisor

SLSR14-1200Q8

Receptor

SLSP14-1200Q88

Par

SLSE14-1200Q5

Emisor

SLSP14-1200Q85

Par

160

40

30 712 19
30 712 27
30 712 35
30 712 19
30 712 35

SLSE30-1200Q8

Emisor

SLSR30-1200Q8

Receptor

SLSP30-1200Q88

Par

SLSE30-1200Q5

Emisor

SLSP30-1200Q85

Par

80

23

30 712 43
30 712 55
30 712 67
30 712 43
30 712 67

1350

SLSE14-1350Q8

Emisor

SLSR14-1350Q8

Receptor

SLSP14-1350Q88

Par

SLSE14-1350Q5

Emisor

SLSP14-1350Q85

Par

180

43

30 733 59
30 733 63
30 733 71
30 73 355
30 73 367

SLSE30-1350Q8

Emisor

SLSR30-1350Q8

Receptor

SLSP30-1350Q88

Par

SLSE30-1350Q5

Emisor

SLSP30-1350Q85

Par

90

25

30 712 44
30 712 56
30 712 68
30 712 44
30 712 68

1500

SLSE14-1500Q8

Emisor

SLSR14-1500Q8

Receptor

SLSP14-1500Q88

Par

SLSE14-1500Q5

Emisor

SLSP14-1500Q85

Par

200

48

30 733 60
30 733 64
30 733 72
30 733 56
30 733 68

SLSE30-1500Q8

Emisor

SLSR30-1500Q8

Receptor

SLSP30-1500Q88

Par

SLSE30-1500Q5

Emisor

SLSP30-1500Q85

Par

100

27

30 712 45
30 712 57
30 712 69
30 712 45
30 712 69

1650

SLSE14-1650Q8

Emisor

SLSR14-1650Q8

Receptor

SLSP14-1650Q88

Par

SLSE14-1650Q5

Emisor

SLSP14-1650Q85

Par

220

52

30 733 61
30 733 65
30 733 73
30 733 69
30 733 69

SLSE30-1650Q8

Emisor

SLSR30-1650Q8

Receptor

SLSP30-1650Q88

Par

SLSE30-1650Q5

Emisor

SLSP30-1650Q85

Par

110

30

30 712 46
30 712 58
30 712 70
30 712 46
30 712 70

1800

SLSE14-1800Q8

Emisor

SLSR14-1800Q8

Receptor

SLSP14-1800Q88

Par

SLSE14-1800Q5

Emisor

SLSP14-1800Q85

Par

240

56

30 733 62
30 733 66
30 733 74
30 733 58
30 733 70

SLSE30-1800Q8

Emisor

SLSR30-1800Q8

Receptor

SLSP30-1800Q88

Par

SLSE30-1800Q5

Emisor

SLSP30-1800Q85

Par

120

32

30 712 47
30 712 59
30 712 71
30 712 47
30 712 71

1950

No aplicable

SLSE30-1950Q8

Emisor

SLSR30-1950Q8

Receptor

SLSP30-1950Q88

Par

SLSE30-1950Q5

Emisor

SLSP30-1950Q85

Par

130

34

Números de 

pieza a 
asignar

2100

SLSE30-2100Q8

Emisor

SLSR30-2100Q8

Receptor

SLSP30-2100Q88

Par

SLSE30-2100Q5

Emisor

SLSP30-2100Q85

Par

140

36

2250

SLSE30-2250Q8

Emisor

SLSR30-2250Q8

Receptor

SLSP30-2250Q88

Par

SLSE30-2250Q5

Emisor

SLSP30-2250Q85

Par

150

38

2400

SLSE30-2400Q8

Emisor

SLSR30-2400Q8

Receptor

SLSP30-2400Q88

Par

SLSE30-2400Q5

Emisor

SLSP30-2400Q85

Par

160

40

† 

Los emisores de 8 pines incluyen una conexión intercambiable. Ver 

Bloque 4.3.2 en la página 35 

y 

Bloque 4.6.1 en la página 47

.

Para otros modelos:
*Emisores de 5 pines con entrada de prueba: cambie el sufijo “Q8” por “Q5”, (p.ej., SLSE14-150Q5), y para el par, cambie “Q88” por “Q85” (p.ej., SLSP14-150Q85)
Modelos de cable flexible QD (sólo modelos de 8 pines): cambie la “Q” del número de modelo por “P” (p.ej., SLSE14-150P8).
Modelos de seguridad ESD: Añada “N” al número de modelo, antes de la designación de opción de desconexión rápida (QD) (p. ej., SLSE14-150NQ8). Los modelos de seguridad ESD no están 

disponibles con la opción e cable flexible QD.

Terminaciones de las cajas opcionales: Antes de la designación QD en el número de modelo,

añada una “A” para un acabado de aluminio anodizado transparente (pulido), cofias negras (p.ej., SLSE14-150AQ8)
añada “S” para un acabado niquelado (“plateado”), cofias negras (p.ej., SLSE14-150SQ8)
añada “B” para un acabado negro, cofias negras (p.ej., SLSE14-150BQ8)
añada “W” para un acabado blanco, cofias negras (p.ej., SLSE14-150WQ8), o
añada “SO” para un acabado “naranja de seguridad”, cofias negras (p.ej., SLSE14-150SOQ8)

Tabla 5 Modelos de emisor y receptor

Altura de 

área defi-

nida 

( mm)

Modelos de 14 mm de resolución

†

Alcance de 0,1 m a 6 m

Modelos de 30 mm de resolución

†

Alcance de 0,1 m a 18 m

Nº Modelos*

...5 indica un emisor de desco-

nexión rápida (QD) de 5 pines

...8 indica un emisor de desco-

nexión rápida (QD) de 8 pines

Nº de 

haces

Tiempo de 

respuesta T

r

 

(ms)

Nº Pieza

Nº Modelos*

...5 indica un emisor de desco-

nexión rápida (QD) de 5 pines

...8 indica un emisor de desco-

nexión rápida (QD) de 8 pines

Nº de 

haces

Tiempo de 

respuesta T

r

 

(ms)

Nº Pieza
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                 Marcas Más Populares
                                    	 Apple
	 Bissell
	 Brother
	 Canon
	 Casio
	 Cisco
	 Craftsman
	 Dell
	 FRIGIDAIRE
	 Garmin
	 GE
	 HP
	 LG
	 Motorola
	 Nikon
	 Panasonic
	 Pioneer
	 Samsung
	 Sharp
	 SINGER
	 Sony
	 Whirlpool
	 Yamaha




                
                     Todas las marcas
                
            

        

        
            
                 Manuales populares
                    	Fitbit - Flex
	Nikon - D5000
	Nikon - D40
	Nikon - D3100
	Nikon - D90
	Nikon - D7000
	Nikon - D80
	Nikon - D3000
	HP - Officejet Pro 8600
	Canon - EOS 60D
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