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Información sobre instalación

Sistemas EZ-SCREEN

® 

14 mm/30 mm

34

134919 rev. F 12/08

MANUAL DE INSTRUCCIONES – VERSIÓN EUROPEA

4.2.3 Montaje de emisores y receptores en soportes

Cuando se utilicen soportes y bases Banner Serie MSA para montar 
emisores y receptores de Sistema(s) EZ-SCREEN 14 mm/30 mm, 
realice las siguientes operaciones:

1) Coloque las bases en los lugares deseados y monte los tornillos 

sin apretarlos en las cuatro esquinas, como se describe en MSA. 
No apriete las tuercas de montaje en este momento porque ha-
brá que nivelar aún el soporte y el emisor/receptor.

Pueden utilizarse otros soportes y bases para montar los Sistema(s) 
EZ-SCREEN 14 mm/30 mm, pero deben permitir la inclinación de los 
emisores/receptores (hacia adelante y atrás y de lado a lado) para 
adaptarlos a superficies en pendiente y realizar su alineación.

Cuando se utilizan soportes y bases fijos, pueden emplearse abra-
zaderas tipo EZA-MBK-9 para lograr el ajuste necesario para la ali-
neación.

☛

Consulte la normativa pertinente para información sobre la con-
figuración correcta de los haces y el montaje de los Sistema(s) 
EZ-SCREEN 14 mm/30 mm.

2) Monte los emisores y receptores, con las abrazaderas de mon-

taje suministradas para Sistema(s) EZ-SCREEN 14 mm/30 mm, 
de forma que el haz más cercano al plano de referencia; es de-
cir, el suelo, se encuentre a la altura correcta en relación con el 
plano de referencia. No apriete a fondo los tornillos hasta que los 
sensores estén bien alineados.

3) Coloque las carcasas del emisor y del receptor de forma que 

queden perpendiculares al plano de referencia, en todas las di-
mensiones, con sus tapas de acceso una enfrente de la otra (ver 

Figura 10 en la página 29

 o 

Figura 11 en la página 29

). Si fuera 

necesario, utilice un instrumento de nivelación para comprobar 
el nivel del plano de referencia.

4.2.4 Montaje de espejos angulares

Si se utilizan espejos angulares en la aplicación, mida y monte éstos 
en relación con los emisores/receptores. Consulte la hoja de datos 
que se incluye con los espejos para instrucciones específicas para 
su instalación.

1) Consultando 

Bloque 4.2.3 en la página 34

, realice las operacio-

nes de 

Paso 1)

, 

Paso 2)

, y

 Paso 3)

.

2) Monte el o los espejos en los puntos deseados, paralelos al emi-

sor y al receptor. Si fuera necesario, utilice un instrumento de ni-
velación para verificar el nivelado, si la superficie del plano de 
referencia está nivelada).

3) Mida desde el plano de referencia hasta el centro de la superficie 

de reflexión del espejo en el centro vertical de los haces, utilizan-
do como guía marcas de ubicación de los haces en el emisor. 
Deje un área de reflexión adicional por encima del haz superior 
y por debajo del haz inferior.

4) Monte a ángulo el o los espejos en relación con el emisor/recep-

tor, de forma que pueda verse una superficie frontal del emisor/
receptor en el primer espejo cuando se coloque de pie directa-
mente enfrente de otro emisor/receptor, y mirando el espejo (ver 

Bloque 4.1.5 en la página 30

 y 

Figura 13 en la página 30

).

4.2.5 Montaje del interruptor de reposición

☛

El interruptor de llave (

Figura 19 en la página 34

) debe montarse 

de forma que no se obstruya la vista del área protegida. En caso 
contrario, deberán montarse medios adicionales (por ejemplo, al-
fombrillas de seguridad o barreras de luz) para detectar una per-
sona en el área protegida. Además, NO debe ser posible 
alcanzar el interruptor de Reposición con llave desde dentro del 
área protegida.

Realice las siguientes operaciones:

1) Monte el interruptor con llave (suministrado con el sistema) en 

un lugar conveniente.
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Figura 19 Tipo de montaje del interruptor de reposición por llave tipo 

MSDINT-1... y MDSDINT-...Controladores

Índice a figura
1. Junta tórica
2. Interruptor de 

reposición por llave

3. Diám. 19 mm
4. Arandela de cierre
5. Tuerca hexagonal
6. Llaves

1

2

3

4

5




                                    

                                    
                                                                            

                                


                                
                                                                                            

                            
                                
                                    
                                    Share
                                
                                




                            

                        


                        
                            
                                Páginas:
                                    
            1
                …
                42
                43
                44
                45
                46
                …
                130
        

                            

                             Descargar
                            
                                 Quejarse
                                
                                    	mal Marca
	mal Modelo
	no legible


                                

                            

                        

                    

                

            


            
                Advertising
                
                    
                

            


                            
                    Este manual se refiere a los siguientes productos:
                    
                        
                                                            EZ-SCREEN Systems                                                    

                    

                

            
            
        

    


    
        
        
    


        
    
    
        
            
                 Marcas Más Populares
                                    	 Apple
	 Bissell
	 Brother
	 Canon
	 Casio
	 Cisco
	 Craftsman
	 Dell
	 FRIGIDAIRE
	 Garmin
	 GE
	 HP
	 LG
	 Motorola
	 Nikon
	 Panasonic
	 Pioneer
	 Samsung
	 Sharp
	 SINGER
	 Sony
	 Whirlpool
	 Yamaha




                
                     Todas las marcas
                
            

        

        
            
                 Manuales populares
                    	Fitbit - Flex
	Nikon - D5000
	Nikon - D40
	Nikon - D3100
	Nikon - D90
	Nikon - D7000
	Nikon - D80
	Nikon - D3000
	HP - Officejet Pro 8600
	Canon - EOS 60D



                
                     Lista completa
                
            

        

    




        
    


    
            Home
        |
            ¿Quiénes somos?
        |
            Contactanos
        |            
            Para titulares de derechos
        |        
            Marcas
        |
            Manuales populares
        |
            Recientemente añadido
        
        
            
            Manuals Directory
        

        © 2012–2024, PDFmanuales.com
Todos los derechos reservados.

    




    









