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Sistemas EZ-SCREEN

® 

14 mm/30 mm
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4.4.5 Borrado fijo

Una o varias áreas de un par de receptor/emisor EZ-SCREEN puede 
estar borrada. El número mínimo de haces entre dos áreas borradas 
es de uno. Cualquier haz diferente al haz de sincronización puede 
estar borrado. Todos los haces de un área de Borrado fijo deben es-
tar bloqueados a la vez (una vez que se ha salido del modo de pro-
gramación de Borrado fijo), para que los OSSDs permanezcan 
activados.

4.4.5.1 Programación del borrado fijo

Desde un funcionamiento normal o una condición de apagado:

1) Ajuste los interruptores T/L y RR DIP tal como se indica en 

Figura 27 en la página 43

.

.

El receptor debe estar ahora en una condición de bloqueo o aún 
apagado.

2) Si 

la 

corriente está apagada, enciéndalo.

Si hay una condición de bloqueo, realice una reiniciación váli-
da (consulte 

Bloque 5.2.3 en la página 55

).

Si se ha configurado correctamente el borrado fijo, la indicación de 
la pantalla debe coincidir con lo indicado en 

Figura 28 en la 

página 43

:

• La pantalla alterna entre PFA (Programa de Borrado fijo activo) y 

el número de haces bloqueados (0 si todos los haces están bien)

• Indicadores de zona activos

• Indicador de reposición amarillo desactivado

• Indicador de estado activado rojo

3) Coloque los objetos que se van a bloquear.

☛

Cuando los haces están bloqueados, la pantalla de 7 segmentos 
alterna entre PFA y el número de haces bloqueados. Los indica-
dores de zona permanecen activos y denotan la ubicación de los 
haces bloqueados.

Para programar los haces bloqueados:

4) Re-configure los interruptores DIP para una operación normal 

(consulte 

Figura 20 en la página 37

). Verifique que sólo inte-

rrumpan el área definida los objetos que se van a borrar. Se pro-
duce un bloqueo si un objeto se mueve o se retira después de la 
programación.

El receptor indica ahora:

• La pantalla muestra PFC (Programa de Borrado fijo Completo) 

ACTIV

• Los indicadores de zona parpadean para indicar la ubicación 

aproximada de las áreas de bloqueo fijo programadas

• indicador de reposición amarillo, un solo parpadeo

• Indicador de estado, rojo un solo parpadeo

5) Realice una reiniciación (consulte 

Bloque 5.2.3 en la página 55

) 

o desactive y active el sistema.

Para desactivar el borrado fijo:

6) Repita las operaciones de 

Paso 1)

 a 

Paso 5)

 , y no olvide retirar 

todos los objetos que no desee bloquear en 

Paso 3)

.

¡ADVERTENCIA!
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Bloque 1.8.1 en la página 4
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T-L a T
RR-OFF a RR
T-L a L
RR-OFF a OFF

DESACTIV

Figura 27 Ajustes de Borrado fijo del interruptor DIP
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DESACTIV

Figura 28 Indicaciones correctas de Borrado fijo
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Figura 29 Indicaciones de Borrado fijo después de la programación
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