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4.6 PREPARACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO 

DEL SISTEMA

Una vez realizada con éxito la prueba inicial de Disparo y conectadas 
las salidas de seguridad OSSD y EDM a la máquina que se va a pro-
teger, el Sistema EZ-SCREEN 14 mm/30 mm está listo para su com-
probación en conjunto con la máquina protegida.

Se debe verificar la operación del Sistema EZ-SCREEN 14 mm/
30 mm con la máquina protegida antes de poner en servicio el siste-
ma combinado y la máquina. Para ello 

Persona cualificada tal como 

se especifica en la página 7

 se debe realizar la operación de revisión 

para la puesta en servicio descrita en 

Bloque 4.7 en la página 47

.

4.6.1 Intercambiabilidad de los sensores y conexión 

opcional del emisor

Figura 45 en la página 89

 describe una conexión opcional que per-

mite el intercambio de sensores (o intercambiabilidad) – la capacidad 
para instalar cualquiera de los sensores en cualquier conexión QD.

☛

Cuando se conecta un emisor QD de 8 pines, sólo deben utilizar-
se tres hilos (marrón +24 VCC, azul 0 VCC, verde/amarillo GND). 
Los cables restantes deben conectarse al cable del receptor en 
una conexión paralela (color por color).

La instalación resultante permite intercambiar la posición del emisor 
y del receptor. Esta opción de conexión ofrece ventajas durante la 
instalación, el enrutado y la detección de problemas.

4.7 REVISIÓN PARA LA PUESTA EN SERVICIO

Realice estas operaciones según se detallan en 

Bloque 6.1.5 en la 

página 63

,

 Paso 1) 

a

 Paso 19)

.
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