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6.2.1.2 Códigos de error del receptor

Para información sobre los códigos de error de la pantalla de diag-
nósticos del receptor, consulte 

Tabla 15 en la página 66

.

Tabla 15 Códigos de error del receptor

Pantalla de 

diagnósticos

Error

Causa probable y acción apropiada

Error de salida
Error provocado por:
• Una o ambas salidas cortocircuitadas a una fuente 

de alimentación (alta o baja)

• Cortocircuito de OSSD 1 a OSSD 2, o
• Por una sobrecarga (mayor de 0,5A)

• Desconecte las cargas de OSSD y reponga el receptor
• Si se soluciona el error, el problema radica en la carga o las cargas del OSSD o en el 

cableado de carga

• Si el error continúa sin carga conectada, cambie el receptor

Error en la entrada de reposición
Este error se produce cuando el interruptor de 
reposición se cierra (o el cableado está 
cortocircuitado a +24 V) durante el encendido.

• Verifique que el interruptor de reposición esté en posición abierta
• Restablezca el receptor según 

Bloque 5.2.3 en la página 55

• Si el error continúa, desconecte el cable de reposición en el pin 8; corte y vuelva a aplicar 

corriente de entrada

• Si el error se soluciona, el problema radica en el interruptor de reposición o en el cableado
• Si el error continúa cuando se ha desconectado el cable de reposición, cambie el receptor

Error en la entrada EDM
Puede producirse por las siguientes razones:
• La configuración del cableado de EDM no coincide 

con la del interruptor EDM

• No hay conexión a las conexiones EDM
• Las dos entradas EDM no han respondido en un 

tiempo de 250 ms entre sí

• Ruido excesivo en las entradas EDM
• Conexiones QD flojas.

• Compruebe que se han ajustado correctamente los interruptores de configuración de EDM 

y que los cables son apropiados para el tipo de EDM configurado (ver 

Bloque 1.13.3 en la 

página 10

)

• Restablezca el receptor según 

Bloque 5.2.3 en la página 55

• Si el error continúa, corte la corriente a la máquina protegida, desconecte las cargas 

OSSD, desconecte las señales de entrada de EDM, configure EDM para Sin supervisión 
(

Bloque 1.13.3 en la página 10

) y realice una revisión inicial en 

Bloque 4.4 en la página 36

• Si se soluciona el error, el problema radica en los contactos externos del dispositivo o el 

cableado, o se trata de un problema de tiempo de respuesta a dispositivos externos. Verifi-
que que los cables del EDM estén bien y que los dispositivos externos cumplen con los 
requisitos descritos en 

Bloque 1.13.3 en la página 10

• Si el error continúa, compruebe si hay un ruido excesivo en las entradas EDM (ver 

Bloque 6.2.1.6 en la página 70

)

• Si el error continúa después de verificar que no hay ruido eléctrico, cambie el receptor

Error del receptor
Este error puede producirse debido a la presencia de 
un ruido eléctrico excesivo o a un fallo interno.

• Realice una reposición según 

Bloque 5.2.3 en la página 55

• Si el error desaparece, realice una Revisión diaria según 

Bloque 6.1.4 en la página 59

 y si 

todo está bien, reanude la operación. Si se detecta un fallo tras la revisión diaria del sis-
tema, cambie el receptor

• Si el error continúa, revise la conexión a tierra (pin 7)
• Si el sensor tiene una buena conexión a tierra al pin 7, realice una revisión inicial (según 

Bloque 4.4 en la página 36

)

• Si el error desaparece, compruebe las conexiones externas y los parámetros de 

configuración

• Si el error continúa, cambie el receptor

Error del interruptor DIP
Este error puede estar provocado por unos 
parámetros DIP incorrectos o por cambios en los 
parámetros del interruptor DIP cuando se enciende el 
sistema.

• Verifique que los parámetros del interruptor DIP sean válidos (según 

Bloque 4.4.1 en la 

página 36

). Realice las conexiones necesarias y lleve a cabo una reposición del receptor

• Si se produjo el error debido a un cambio de los parámetros del interruptor DIP mientras el 

sistema estaba en modo RUN, verifique los valores del interruptor y realice una reposición 
del receptor para reanudar la operación con nuevos parámetros del interruptor y una confi-
guración modificada del sistema

• Si el error continúa, cambie el receptor

Error EDM 1
Este problema puede producirse porque la señal de 
entrada de EDM 1 no responda en un tiempo de 250 
ms del cambio de estado de los OSSD (de activados 
a desactivados).

• Revise el cableado del EDM y compruebe que los dispositivos externos cumplen los requi-

sitos descritos en 

Bloque 1.13.3 en la página 10

• Si el error continúa, corte la corriente a la máquina protegida, desconecte las cargas 

OSSD, desconecte las señales de entrada EDM, configure el EDM para Sin supervisión 
(según 

Bloque 1.13.3 en la página 10

) y realice una revisión inicial en 

Bloque 4.4 en la 

página 36

• Si el error desaparece, el problema radica en los contactos del dispositivo externo o en el 

cableado, o se trata de un problema de tiempo de respuesta de los dispositivos externos. 
Verifique que el cableado del EDM esté correcto y que los dispositivos externos cumplan 
con los requisitos descritos en 

Bloque 1.13.3 en la página 10

• Si el error continúa, compruebe si hay un ruido excesivo en las entradas EDM (ver 

Bloque 6.2.1.6 en la página 70

)
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