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Mantenimiento

Sistemas EZ-SCREEN

®
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MANUAL DE INSTRUCCIONES – VERSIÓN EUROPEA

6.2.1.6 Ruido eléctrico y ruido óptico

Los Sistema(s) EZ-SCREEN 14 mm/30 mm han sido diseñados y fa-
bricados para ser altamente resistentes al ruido eléctrico y al ruido 
óptico y para operar con gran fiabilidad en parámetros industriales. 
No obstante, un serio ruido eléctrico y/o óptico puede provocar una 
condición de disparo o de enganche aleatorias. En cada caso de rui-
do eléctrico muy extremo es posible que se produzca un bloqueo. 
Para minimizar los efectos del ruido transitorio, los Sistema(s) 
EZ-SCREEN 14 mm/30 mm responden sólo al ruido si éste se detec-
ta en varios haces consecutivos.

Si se producen disparos aleatorios, compruebe lo siguiente:

• Conexiones defectuosas entre el emisor y el receptor y la conexión 

a tierra

• Interferencias ópticas desde Barrera de luz adyacentes u otros sis-

temas fotoeléctricos

• Cables de entrada o de salida del emisor y del receptor enrutados 

demasiado cerca de cables con ruido

Revisión de fuentes de ruido eléctrico

Es muy importante que los emisores y receptores de los Sistema(s) 
EZ-SCREEN 14 mm/30 mm tengan una buena conexión a tierra. Sin 
ella, el sistema puede actuar como una antena, provocando disparos 
y bloqueos aleatorios.

Todos los cables de los Sistema(s) EZ-SCREEN 14 mm/30 mm son 
de baja tensión. Si estos cables funcionan cerca de cables de co-
rriente, cables de motores/servos u otros cables de alta tensión pue-
de entrar ruido en los Sistema(s) EZ-SCREEN 14 mm/30 mm. Una 
buena práctica para el cableado (y puede que se requiera por códi-
go) es aislar los cables de los Sistema(s) EZ-SCREEN 14 mm/
30 mm de los cables de alta tensión.

El buscador de haces Banner (tipo BT-1) es la herramienta recomen-
dada para detector el ruido eléctrico. Puede utilizarse para detectar 
sobrecargas y picos y eléctricos transitorios (

Figura 38 en la 

página 70

).

Para utilizar esta herramienta:

1) Cubra la lente del buscador de haces con cinta eléctrica para 

bloquear la luz óptica para que no pase a la lente del receptor.

2) Pulse el botón RCV del buscador de haces y colóquelo sobre ca-

bles que vayan a Sistema(s) EZ-SCREEN 14 mm/30 mm o en 
cualquier otro cable cercano.

☛

El ruido provocado por el intercambio de cargas inductivas debe 
ser tratado instalando supresión transitoria adecuada por la car-
ga.

Comprobación de fuentes de ruido óptico

1) Desconecte 

el 

emisor.

2) Bloquee completamente el haz del emisor, o abra la entrada de 

prueba Test.

3) Con 

el 

buscador de haces (tipo BT-1), compruebe la luz en el re-

ceptor.

4) Pulse el botón RCV del buscador de haces y muévalo por la ven-

tana de detección del receptor.

5) Si la luz indicadora del buscador de haces se enciende ON, in-

dicando fuentes de ruido óptico (como otras Barrera de luz de 
seguridad, o sensores fotoeléctricos estándar), compruebe la 
existencia de luz de esas fuentes buscando la luz emitida desde 
ellos.

Figura 38 Buscador de haces tipo BT-1
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Índice a figura
1. Visor de alineación
2. Lente del receptor
3. Área de recogida para 

búsqueda de ruido

4. Lente del emisor
5. Orificio para cable de la 

correa

6. 2 tornillos desmontables del 

compartimiento de la batería

7. Botón de modo XMIT 

(transmisor)

8. Botón de modo RCV 

(receptor)

9. Indicador por LED

Función RCV

Pulsar y mantener pulsado para:
1) Comprobar el funcionamiento del 

emisor

2) Buscar haces para alineación del re-

ceptor

3) Buscar la fuente del ruido

Función XMIT
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