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5.4.4 Tuberías de alime 

Las tuberías de alimentación deben purgarse hacia el 
reservorio, por lo que deben colocarse con una 
pendiente descendente constante hacia la bomba. 
Si las piezas internas de las tuberías corriente arriba 
de la bomba estuvieran horizontales, evidentemente 
se puede situar un punto bajo corriente arriba de 
estas piezas internas. Desde aquí, el tubo se coloca 
con una pendiente ascendente hasta la bomba de 
modo que las burbujas de gas que se formen aquí 
puedan escapar a través de la bomba. 
Las válvulas que interrumpan el flujo no deben 
instalarse corriente arriba de la bomba. 
 

5.4.5 Tubería de descarga 

No colocar la válvula de cierre directamente encima 
de la bomba sino colocar inicialmente una sección 
intermedia. 
La velocidad del medio en el tubuladura de descarga 
puede reducirse, si es necesario. 
 

5.4.6 Purga y vaciado 

La purga puede tener lugar en la tubería de descarga 
o corriente arriba de la válvula de descarga. 
También se puede usar un tubo de purga como tubo 
de derivación, drenaje o lavado. 
La carcasa de la bomba está equipada de forma 
standard con una conexión de vaciado. De forma 
opcional se puede abrir más el orificio de vaciado. 
Plantilla de taladrado ver Apartado 10.1.

Figura 5

5.5 Accesorios para las tuberías 

Se pueden adquirir a Richter a petición las piezas 
siguientes para las tuberías: 

Válvulas de cierre 
Válvulas de retención 
Mirillas 
Recipientes de cebado 
Filtros 
Manómetros 

 

Figura 6

5.6 Elementos de control 

Se recomienda instalar elementos de control 
apropiados, en función de las exigencias de 
seguridad y disponibilidad de funcionamiento 

de la unidad. 
Richter informa y suministra, si se desea: 

Caudalímetros 
Indicadores del nivel de llenado 
Sensores de carga del motor 
Control de temperatura 
Control de cuba 
Control de fugas 

Se le facilitaran las publicaciones "Safe Operation of 
Centrifugal Pumps" y "The Operation of Centrifugal 
Pumps without NPSH Problems" sobre demanda. 
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