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Averías 

♦ Fugas desde las conexiones de brida 

Reapretar los tornillos de brida con un par de 
apriete conforme a Capitulo 1.2 . Si no se consi-
guiese estanqueidad, se puede sobrepasar en un 
10 % los pares de apriete recomendados. 

Si tampoco así se consiguiese estanqueidad, se 
deberá desmontar el valvulería y examinarlo 

♦ Unión por brida tubuladura de carcasa / tubuladura 

no estanca 

Reapretar los tornillos de carcasa. Véase apartado 
"Fugas desde las conexiones de brida". 

♦ Prensaestopas no estanco 

Reapretar las tuercas de prensaestopas conforme 
a las indicaciones en Capitulo 1.2. 

♦ El grifo esférico no conmuta 

¿Es abastecido de energía el accionamiento? 

¿Se ha conectado correctamente una válvula de 
varias vías existente? 

¿Existen cuerpos extraños en el elemento de 
valvulería? 

♦ La bola ya no cierra completamente 

¿Se ha deformado el árbol? 

¿Está desgastado el acoplamiento? 

En reductor de tornillo sin fin o accionamiento 
comprobar si los topes finales pueden ser reajus-
tados. Indicaciones exactas están contenidas en 
los manuales de empleo de los fabricantes de 

reductor o accionamiento. 

 

No conmutar nunca en la palanca con 
violencia o mediante prolongación. 

 

1. Intentar que el grifo esférico se mueva de nuevo 

moviéndolo con cuidado de un lado para otro. 

2. Retirar el tope de palanca e intentar conmutar 

contra el sentido de giro normal. 

3. En caso de que no sea posible accionarlo con el 

momento de conexión máximo admisible según 
Capitulo 1.3 , desmontar el grifo esférico y com-
probar cada una de las piezas. 
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