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OPERACIÓN

Códigos de estado de la fuente de alimentación

En el arranque y durante la operación, los circuitos de control de la fuente de alimentación ejecutan varias
pruebas. Si el circuito detecta una condición que requiere la atención del operador, el indicador de estado del
panel de control parpadea y muestra un código compuesto por dos partes; la primera indica un grupo de
código, la segunda indica una condición particular dentro del grupo. Luego de 4 segundos, la secuencia se
repite

.

E

jemplo: El indicador parpadea 4 veces; la condición pertenece al grupo 4. Luego de un retardo de 1,2 segundos,

el indicador parpadea 3 veces; por lo tanto, el código de la condición es 4-3, lo cual indica sobretemperatura en
el refrigerante. Luego del retardo de 4 segundos, el indicador repite la secuencia hasta que la condición es
corregida

.

Algunas condiciones pueden estar activas indefinidamente mientras que otras son momentáneas. La fuente
de alimentación enclava las condiciones momentáneas; algunas condiciones momentáneas pueden sacar de
servicio al sistema. El indicador puede mostrar múltiples condiciones en secuencia; es importante reconocer
todas las condiciones posibles que pueden ser mostradas.

NOTA

Estos códigos se utilizan en sistemas con firmware versión 2.4 o superior. Si el firmware de su
sistema es una versión anterior comuníquese con su distribuidor para obtener las actualizaciones.

Significado de los códigos de fallo

 

Código 
de error

 

Error

 

Solución / comentarios

 

1-1 

Sistema no habilitado o falta 
una fase en la entrada de CA.

 

Habilitación del plasma apagada - Parada de emergencia externa activada 
o falta el puente entre TB1-1 y 2 en el CCM - Falta una fase de CA - No 
hay alimentación al control de gas GCM 2000 ó 2010 - Verifique la 
conexión del cable del control GCM; rearme los interruptores CP4 y CP5 
en la fuente de alimentación; verifique que el fusible F19 en el GCM no 
esté quemado. 

 

1-2 

Fallo en la ignición del piloto.

 

El piloto no se inicia dentro de un tiempo de 15 segundos. Presión de 
preflujo demasiado alta – Iniciador de arco defectuoso.

 

1-3 

Piloto apagado.

 

El piloto se apagó sin haber señal de parada – Presión de preflujo 
demasiado alta – Corriente de corte demasiado baja para los consumibles 
instalados. 

 

1-4 

Pérdida de transferencia del 
arco.

 

Hay transferencia del arco (>50 ms) pero luego el arco de apaga con el 
ARRANQUE aún activado. Distancia excesiva entre la antorcha y la pieza 
– Ajuste de la corriente demasiado bajo. 

 

1-5 

Fuera de la placa (pieza a 
cortar).

 

Actualmente, esta función no está habilitada.

 

1-6 

Tiempo de espera excedido 
sin transferencia.

 

La transferencia entre el arco piloto y el arco de corte se debe establecer 
en 85 ms (si SW8-1 = OFF) o en 3 seg. (si SW8-1 = ON). Distancia 
antorcha-pieza excesiva o hay una cavidad en la pieza justo debajo de la 
antorcha – Corriente demasiado baja para los consumibles instalados – 
Presión de preflujo demasiado baja. 

 

1-7 

Economizador de punta.

 

Actualmente, esta función no está habilitada. 

 

1-8 

Posible cortocircuito en la 
antorcha.

 

La tensión detectada en la punta es muy cercana a la tensión del 
electrodo. Flujo o presión del plasma demasiado baja – Fuga de plasma – 
Corriente de corte demasiado alta – Cortocircuito en el cuerpo de la 
antorcha – Piezas consumibles desgastadas. 
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