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Fabricator 141i 

INSTALACIÓN/CONFIGURACIÓN/FUNCIONAMIENTO 3-4 

Manual 0-5145LS

1. Otros cables de alimentación, cables de control 

y cables de señalización y telefónicos; arriba, 

debajo o adyacentes al equipo de soldadura

2. Transmisores y receptores de radio y televisión.
3. Computadoras y otros equipos de control.
4. Equipos críticos de seguridad, por ejemplo, la 

protección de equipos industriales.

5. La salud de las personas alrededor, por ejemplo, 

el uso de marcapasos y dispositivos auditivos.

6. Equipos utilizados para calibración y medición.
7. La hora del día en que se llevarán a cabo la 

soldadura u otras actividades.

8. La compatibilidad de otros equipos en el 

entorno: el usuario debe garantizar que los 

otros equipos que se utilicen en el entorno son 

compatibles; esto puede requerir de medidas 

de protección adicionales.

 El tamaño del área circundante a considerarse 

depende de la estructura del edificio y otras 

actividades que tengan lugar. El área circundante 

puede extenderse más allá de los límites locales.

C. Métodos de reducción de las emisiones 

electromagnéticas

1. Línea de alimentación
 Los equipos de soldadura deben conectarse a la 

línea de alimentación principal de acuerdo con las 

recomendaciones del fabricante. Si se produce 

una interferencia, puede ser necesario tomar 

precauciones adicionales como dispositivos de 

regulación de la línea de alimentación principal. 

Debe darse consideración a la protección del 

cable de alimentación del equipo de soldadura 

instalado permanentemente en el conducto 

metálico o equivalente. La protección debe ser 

eléctricamente continua en toda la extensión. 

La protección debe ser conectada a la fuente 

de alimentación de soldadura de modo que se 

mantenga un buen contacto eléctrico entre el 

conducto y la caja de la fuente de alimentación 

de soldadura.

2. Mantenimiento del equipo de soldadura
 Los equipos de soldadura deben recibir 

mantenimiento rutinario {1}de acuerdo con las 

recomendaciones del fabricante. Toda puerta 

y tapa de acceso y de mantenimiento debe 

cerrarse y ajustarse correctamente cuando el 

equipo de soldadura esté en funcionamiento. 

El equipo de soldadura no debe ser modificado 

en ninguna manera excepto por los cambios 

y ajustes incluidos en las instrucciones del 

fabricante. En particular, la distancia de la chispa 

de los dispositivos de creación y estabilización 

del arco debe ajustarse y mantenerse según las 

recomendaciones del fabricante.

3. Cables de soldadura
 Los cables de soldadura deben mantenerse tan 

corto como sea posible y deben colocarse lo 

más cercanos entre sí, pero nunca enrollarse 

ni extenderse por el piso o cerca de este.

4. Conexión equipotencial
 Debe considerarse la conexión de todos los 

componentes metálicos en la instalación de la 

soldadura y adyacentes a esta. No obstante, 

los componentes metálicos conectados a la 

pieza de trabajo aumentan el riesgo de que el 

operador pudiera recibir una descarga por tocar 

los componentes metálicos y el electrodo al 

mismo tiempo. El operador debe aislarse de 

esos componentes metálicos unidos.

5. Conexión o unión a tierra de la pieza de trabajo
 Cuando la pieza de trabajo no esté conectada a 

tierra por seguridad{1}eléctrica, ni conectada a 

tierra debido al tamaño y posición, por ejemplo, 

el casco de un barco o una estructura de acero 

de un edificio, una unión de conexión de la pieza 

de trabajo a tierra puede reducir las emisiones 

en algunos casos, pero no en todos. Debe 

tenerse cuidado de evitar que la conexión a 

tierra de la pieza de trabajo aumente el riesgo de 

lesión a los usuarios, o el daño de otros equipos 

eléctricos. Cuando sea necesaria, la conexión 

de la pieza de trabajo a tierra debe hacerse por 

conexión directa a la pieza de trabajo, pero en 

algunos países donde la conexión directa no 

está permitida, la unión debe obtenerse por la 

capacitancia adecuada, seleccionada de acuerdo 

con las reglamentaciones nacionales.

6. Apantallamiento y protección
 El apantallamiento y protección selectivos de 

otros cables y {1}el equipo en el área circundante 

pueden reducir los problemas de interferencia. 

El apantallamiento de la instalación de soldadura 

completa puedeconsiderarse para implementar 

aplicaciones especiales.
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