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INSTALACIÓN/CONFIGURACIÓN/FUNCIONAMIENTO

alguno de los controles del panel frontal se ajuste, en cuyo caso la fuente de alimentación cambia al modo de 

previsualización, (2) se recomienda la soldadura, en cuyo caso aparece el amperaje de soldadura real o (3) 

transcurre un lapso de 10 segundos después de finalizada la soldadura, en cuyo caso la fuente de alimentación 

regresa al modo de previsualización. 

NOTA

La funcionalidad de previsualización incluida en esta fuente de alimentación se diseña para que actúe 

solo como una guía. Pueden observarse algunas diferencias entre los valores de previsualización 

y los valores reales de soldadura debido a algunos factores, incluidos el modo de soldadura, las 

diferencias en las mezclas de materiales consumibles y el gas, las técnicas individuales de soldadura 

y el modo de transferencia del arco de soldadura (es decir, transferencia por inmersión con respecto 

a la transferencia por aspersión). Cuando se necesitan configuraciones exactas (en el caso de trabajo 

por procedimiento) se recomienda que se utilicen métodos de medición alternos para garantizar que 

los valores de salida sean exactos.

3. Control de amperaje (WIRESPEED, velocidad del alambre)

En el modo MIG la perilla de amperaje ajusta la velocidad del motor de alimentación de alambre (que a su 

vez ajusta la corriente de salida por variación de la cantidad de alambre de MIG suministrado al arco de 

soldadura). La velocidad de alambre óptima requerida depende del tipo de aplicación de soldadura. La tabla de 

configuración en el interior de la puerta de compartimiento de la alimentación de alambre ofrece un resumen 

de las configuraciones de salida requeridas para un intervalo básico de las aplicaciones de soldadura MIG. En 

los modos STICK y LIFT TIG, la perilla de control de amperaje ajusta directamente el inversor eléctrico para 

suministrar el nivel deseado de corriente de salida. Ajuste directamente la fuente de alimentación para que 

suministre el nivel deseado de corriente de soldadura.

4. Adaptador de la Pistola de MIG (Estilo Tweco)

El adaptador del Fusil de MIG es conexión estándar de Tweco con un 8 disparador de fusil de alfiler para el 

Fusil de Fusión MIG. Conecte la Pistola de MIG por presión firme del conector de la Pistola de MIG hacia 

el adaptador de la Pistola de MIG y gire el tornillo de cierre en el adaptador de la Pistola de MIG dentro del 

compartimiento de la alimentación de alambre para fijar adecuadamente la Pistola de MIG Tweco Fusion. Si 

no se ajusta correctamente la pistola de MIG Tweco en el adaptador de la pistola de MIG la pistola de MIG 

Tweco se sale del adaptador de la pistola de MIG empujado por el alambre de soldadura MIG o falta gas de 

protección (porosidad en la soldadura) en la zona de soldadura.

5. Terminal de salida de soldadura positivo

El terminal de soldadura positivo se utiliza para conectar la salida de la soldadura de la fuente de alimentación 

al accesorio de soldadura adecuado, como la pistola de MIG (por medio del conductor de polaridad de pistola 

de MIG), el conductor de pinza portaelectrodo o el cable de trabajo. La corriente de la soldadura positiva 

fluye desde la fuente de alimentación por medio del terminal de uso 25mm conector de estilo de Dinse™. No 

obstante, es esencial que el conector macho se inserte y se gire para ajustarlo firmemente para obtener la 

conexión eléctrica correcta.

 PRECAUCIÓN

Las conexiones sueltas del terminal de soldadura pueden provocar el sobrecalentamiento y resultar en 

que se funda el conector macho en el Dinse™ conector.

6. Conductor de polaridad de la pistola de MIG

El conductor de la polaridad se utiliza para conectar la pistola de MIG al terminal de salida positivo o negativo 

adecuado (que permite la inversión de la polaridad para diferentes aplicaciones de soldadura). En general, el 

conductor de polaridad debe conectarse en el terminal de soldadura positivo (+) cuando se utilice un electrodo 

de alambre de acero, acero inoxidable o aluminio. Cuando se utilice un alambre sin gas, el conductor de 

polaridad en general se conecta al terminal de soldadura negativo (-). Si tiene dudas, consulte al fabricante del 

electrodo de alambre sobre la polaridad correcta. No obstante, es esencial que el conector macho se inserte 

y se gire para ajustarlo firmemente para obtener la conexión eléctrica correcta.
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