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INSTALACIÓN/CONFIGURACIÓN/FUNCIONAMIENTO

1. Asegúrese de que la fuente de 

alimentación de soldadura está 

apagada (OFF) antes de conectar la 

pistola de soldadura.

 

Art # 

A-10363

2. Abra el panel lateral y afloje el tornillo 

de mariposa.

3. Inserte el extremo trasero de la pistola 

de carrete en el cojinete de recepción 

de la pistola.

4. Ajuste el tornillo de mariposa y vuelva 

a colocar el panel lateral.

5. Conecte el accesorio de suministro de 

gas y ajuste con una llave.

6. Alinee el enchufe de control con 

el accesorio del panel y ajuste 

firmemente.

3.22 Configuración de la soldadura LIFT TIG (GTAW)

A. Seleccione el modo LIFT TIG con el control de selección de proceso (consulte la sección 3.10.12 para obtener 

más información).

B. Conecte el cable de soplete TIG al terminal negativo de soldadura (-). La corriente de la soldadura fluye desde 

la fuente de alimentación por medio de los terminales tipo Dinse de uso industrial. No obstante, es esencial que 

el conector macho se inserte y se gire para ajustarlo firmemente para obtener la conexión eléctrica correcta.

C. Conecte el cable de soplete TIG al terminal positivo de soldadura (+). La corriente de la soldadura fluye desde 

la fuente de alimentación por medio de los terminales tipo Dinse de uso industrial. No obstante, es esencial que 

el conector macho se inserte y se gire para ajustarlo firmemente para obtener la conexión eléctrica correcta.

D. Conecte el interruptor del gatillo del TIG Torch por medio del conector de 8 clavijas ubicado en el frente de la 

fuente de alimentación como se presenta a continuación. El TIG Torch requiere de un interruptor del gatillo 

para soldar en el modo LIFT TIG.

NOTA

Debe utilizarse un TIG Torch 17V de Tweco con un enchufe de 8 clavijas para conectar y desconectar 

la corriente de soldadura por medio del interruptor del gatillo del TIG Torch a la soldadura TIG O debe 

utilizarse un pedal de control de Tweco con un enchufe de 8 clavijas para conectar y desconectar la 

corriente de soldadura, así como ofrecer control remoto de la corriente de soldadura.
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