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 3-1 

INSTALACIÓN/CONFIGURACIÓN/FUNCIONAMIENTO

SECCIÓN 3: 

INSTALACIÓN/CONFIGURACIÓN/FUNCIONAMIENTO

3.01 Ambiente

Esta unidad está diseñada para usarse en ambientes 

con riesgo creciente de una descarga eléctrica según
A. Ejemplos de ambientes con riesgo creciente de una 

descarga eléctrica son:

1. En ubicaciones en las cuales la libertad de 

movimiento esté restringido, de modo que el 

operador está forzado a realizar el trabajo en 

una posición incómoda (de rodillas, sentado 

o tendido) en contacto físico con piezas 

conductoras.

2. En ubicaciones que estén limitadas parcial o 

totalmente por elementos conductores, y en 

las que existe un alto riesgo de un contacto 

inevitable o accidental por parte del operador.

3. En ubicaciones calientes húmedas o mojadas 

donde la humedad o la transpiración reducen 

considerablemente la resistencia de la piel 

del cuerpo humano y las propiedades de 

aislamiento de los accesorios.

B. Los ambientes con riesgo creciente de descarga 

eléctrica no incluyen sitios donde se aislaron las 

piezas conductoras desde el punto de vista eléctrico 

en la vecindad próxima del operador, que pueden 

provocar aumento del riesgo.

3.02 Ubicación

Asegúrese de ubicar la soldadora de acuerdo con las 

pautas siguientes:

A. En áreas sin humedad y polvo.

B. Temperatura ambiente entre 32 °F y 104 °F (0 to 

40° C).

C. En áreas sin aceite, vapor y gases corrosivos.

D. En áreas no sometidas a vibración o impacto 

anormales.

E. En áreas no expuestas a lluvia o luz solar directa.

F. Coloque una distancia de 1 pie o más desde la 

paredes, o similar que pudiera restringir el f lujo de 

aire natural para obtener enfriamiento.

G. El diseño de la caja de esta fuente de alimentación 

cumple los requisitos de IP23S según se describe 

en la norma IEC60529. Ofrece protección adecuada 

contra objetos sólidos (de más de 1/2 pulg., 12 mm) y 

protección contra caídas. Bajo ninguna circunstancia 

debe conectarse o ponerse en funcionamiento la 

fuente de alimentación en un microentorno que 

exceda las condiciones establecidas. Para obtener 

más información consulte la norma EN 60529.

H. Deben tomarse precauciones contra la caída de la 

fuente de alimentación. La fuente de alimentación 

debe colocarse en una superficie horizontal 

adecuada en posición vertical cuando esté en uso.

ADVERTENCIA

Las conexiones eléctricas de este equipo 

debe realizarlas un técnico electricista 

capacitado.

3.03 Ventilación

!

 ADVERTENCIA

Debido a que la inhalación de los humos de 

soldadura puede ser perjudicial, garantice 

que el área de soldadura esté adecuadamente 

ventilada

3.04 Tensión de alimentación de 

electricidad 

El voltaje de alimentación 

eléctrica debe mantenerse 

en el intervalo de 208 a 265 

V CA. El voltaje de alimentación demasiado bajo puede 

provocar un desempeño deficiente de la soldadura 

o ATASCA el modo. TUn voltaje de alimentación 

demasiado alto provoca que los componentes se 

sobrecalienten y posiblemente fallen.
La fuente de alimentación de soldadura debe estar:

•	 Instalada	correctamente	por	un	técnico	electricista	

capacitado, de ser necesario.

•	 Conectada	correctamente	a	tierra	(eléctricamente)	

de acuerdo con las reglamentaciones locales.

•	 Conectada	a	la	toma	de	alimentación,	fusibles	y	

conductor de alimentación principal de tamaños 

correctos basados en la tabla 2-1.
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