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INSTALACIÓN/CONFIGURACIÓN/FUNCIONAMIENTO 3-2 

Manual 0-5145LS

 ADVERTENCIA

Podría dañarse el conjunto de control de 

alimentación (PCA) si se aplica un voltaje de 

140 V CA o superior al cable de alimentación 

principal.

 ADVERTENCIA

DESCARGA ELÉCTRICA puede causar 

la muerte; VOLTAJE CC IMPORTANTE 

queda acumulado luego del retiro de la 

alimentación de entrada. NO TOQUE las 

piezas con carga eléctrica.

APAGUE la fuente de alimentación de soldadura, 

desconecte la alimentación de entrada por medio 

de los procedimientos de bloqueo y etiquetado. Los 

procedimientos de bloqueo y etiquetado consisten 

en colocar un candado de desconexión de la línea 

al interruptor en posición abierta, con el retiro de 

los fusibles o apagar y colocar la señalización de 

advertencia con etiqueta roja en el interruptor del 

circuito u otro dispositivo de desconexión.

Requisitos de la entrada eléctrica
Ponga en funcionamiento la fuente de alimentación de 

soldadura por conexión a una fuente de alimentación 

CA, monofásica de 50/60. El voltaje de entrada debe 

coincidir con uno de los voltajes de entrada eléctricos 

incluidos en la etiqueta de datos de entrada en la placa 

de datos de la unidad. Comuníquese con el proveedor 

de servicio eléctrico local para informarse sobre el tipo 

de servicio eléctrico disponible, el modo correcto de 

las conexiones y la inspección necesaria. El interruptor 

de desconexión de línea proporciona un medio 

seguro y conveniente para aislar por completo toda 

la alimentación eléctrica de la fuente de alimentación 

de soldadura cuando necesite inspeccionar o hacerle 

mantenimiento a la unidad.
No conecte un conductor de entrada (BLANCO o 

NEGRO) al terminal de tierra.
No conecte el conductor de conexión a tierra (VERDE) 

a un terminal de línea de entrada.
•		 Instalada	correctamente	por	un	técnico	electricista	

capacitado, de ser necesario.

•		 Conectada	correctamente	a	tierra	(eléctricamente)	

de acuerdo con las reglamentaciones locales.

•		 Conectada	 a	 la	 toma	 de	 alimentación,	 fusibles	 y	

conductor de alimentación principal de tamaños 

correctos basados en la tabla 3-1. 

ADVERTENCIA

Es posible que se produzca una descarga eléctrica o riesgo de incendio si no se siguen las 

recomendaciones de la guía de mantenimiento eléctrico presentadas a continuación. Estas 

recomendaciones se ofrecen para un circuito de configuración particular dimensionado para el ciclo 

de trabajo y la salida nominales de la fuente de alimentación de soldadura.

Suministro monofásico de 50/60 Hz

Voltaje de alimentación

115 V CA

Corriente de entrada para la salida máxima

28,4 amp

Capacidad máxima de interruptor de circuito o fusible* recomendada

*Fusible de acción retardada, Clase RK5 UL. Consulte la norma UL248

Capacidad máxima de interruptor de circuito o fusible^ recomendada

^Funcionamiento normal, Clase K5 UL. Consulte la norma UL248

30 amp

30 amp

Requisito del generador la monofásico

5KW

Tamaño mínimo recomendado del cable de entrada

3,3mm² (12 AWG)

Longitud mínima recomendada del conductor de entrada

3 m (10 pies) 

Tamaño mínimo recomendado del cable de conexión a tierra

3,3mm² (12 AWG)

Tabla 3-1: Guía de servicio eléctrico
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