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INSTALACIÓN/CONFIGURACIÓN/FUNCIONAMIENTO

3.18 Funcionamiento del regulador de gas

Con el regulador conectado al cilindro o a la tubería, y el tornillo o perilla de ajuste completamente suelto, presurice 

con los siguientes pasos:

1. Párese a un lado del regulador y abra lentamente la válvula del cilindro. Si la abre rápidamente, el impacto 

de la presión repentina puede dañar las piezas internas del regulador.

2. Con las válvulas cerradas en los equipos aguas abajo, ajuste el regulador hasta la presión de trabajo 

aproximada. Se recomienda que se lleve a cabo una evaluación de si hay fugas en los puntos de conexión 

del regulador con el uso de una solución de detección de fugas adecuada o agua jabonosa.

3. Purgue el aire u otro gas de protección de grado gas de soldadura no deseado del equipo conectado al 

regulador por la apertura individual, luego cierre las válvulas de control del equipo. La purga completa 

puede tomar hasta diez segundos o más, según la longitud y el tamaño de la manguera que se purgue.

Ajuste del caudal
Con el regulador listo para funcionamiento, ajuste el caudal de trabajo de la manera siguiente:

1. Ajuste el flujo de gas. El flujo recomendado para la soldadura MIG es 28 a 25 CFH. El flujo recomendado 

para la soldadura LIFT TIG es 10 a 25 CFH.

NOTA

Puede necesitarse volver a revisar el caudal del regulador de gas de protección después de la primera 

secuencia de soldadura debido a que puede existir contrapresión dentro del conjunto de la manguera 

del gas de protección.

Cierre

Cierre la válvula del cilindro siempre que no el regulador no esté en uso. Para cerrar durante períodos extensos 

(más de 30 minutos).

1. Cierre el cilindro o la válvula aguas arriba firmemente.
2. Abra las válvulas de los equipos aguas abajo para drenar las líneas. Purgue el gas hacia un área bien 

ventilada y lejos de cualquier fuente de ignición.

3. Después de drenar el gas completamente, suelte el tornillo de ajuste y cierre las válvulas de los equipos 

aguas abajo.

4. Antes del transporte de los cilindros que no estén asegurados en una carretilla diseñada para tales fines, 

retire los reguladores.

3.19 Configuración de la soldadura MIG (GMAW) con el alambre MIG protegido con gas

A. Elija el modo MIG con el control de selección de proceso.
B. Conecte el cable de trabajo al terminal positivo de soldadura (+). Si tiene dudas, consulte al fabricante del 

electrodo de alambre. La corriente de la soldadura fluye desde la fuente de alimentación por medio de los 

terminales tipo Dinse de uso industrial. No obstante, es esencial que el conector macho se inserte y se gire 

para ajustarlo firmemente para obtener la conexión eléctrica correcta.

C. Ajuste la pistola de MIG a la fuente de alimentación. (Consulte las secciones 3.11 Conexión de la pistola de 

MIG Tweco Fusion 140A.

D. Conecte el cable de trabajo al terminal negativo de soldadura (-). Si tiene dudas, consulte al fabricante del 

electrodo de alambre. La corriente de la soldadura fluye desde la fuente de alimentación por medio de los 

terminales tipo Dinse de uso industrial. No obstante, es esencial que el conector macho se inserte y se gire 

para ajustarlo firmemente para obtener la conexión eléctrica correcta.
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