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Si la rueda no cae libremente, afloje el tornillo de cabeza hexagonal (1)

y deslice el brazo de la rueda hasta que la rueda y el brazo se muevan

libremente. Vuelva a apretar el tornillo de cabeza hexagonal (1) según

el grado:

tornillo Grado 5 de

 

1.27 cm e

n

 Serie 

25:

75 

libras pie

 (102

 

N-m).

tornillo Grado 8 de 1.27 cm en

 Serie 25

:

 

110 libras pie (149 N-m).

Nota: Utilice la “Tabla de Valores de Torque” en la pág. 102 por 

mayores referencias.

6.

Continúe girando el calibrador hexagonal y moviendo el brazo de

la rueda hasta que la rueda quede correctamente regulada. Una

vez logrado, apriete el tornillo pivote (2) a 110 libras pie. (149 N-m).

Ajustes de los Limpiadores de las Ruedas

 

Limitadoras de Profundidad

Remítase a la Figura 58 

Los limpiadores son equipo opcional, y pueden ser útiles en tierras 

húmedas o arcillosas que suelen acumularse en las ruedas 

limitadoras de profundidad y reducen la profundidad de siembra 

deseada.

Para regular los limpiadores:

1.

Afloje la tuerca (5).

2.

Deslice el limpiador (6) hacia la rueda limitadora de profundidad (8)

hasta que el limpiador toque el neumático.

3.

Deslice el limpiador (6) alejándolo de la rueda (8) dejando un

espacio de 3 mm en (7).

4.

Rote el limpiador hacia la izquierda y derecha alrededor del tornillo,
asegurándose de que no toque el neumático si choca contra

algo en el campo. Si llega a tocar el neumático, aleje el

limpiador de la rueda hasta que no pueda tocarla.

5.

Centre el ángulo del limpiador en el tornillo (5) hasta que el
espacio 

(7) sea constante.

6.

Apriete la tuerca (5)

.
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Limpiadores de la Rueda Limitadora de Profundidad
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