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Esparcidores y Limpiadores del Disco

 

Remítase a la Figura 128

1.

Extraiga las ruedas limitadoras de profundidad laterales de los brazos

para tener acceso a los discos y limpiadores de los trenes de siembra .

2.

Con el tren de siembra levantado, controle que la cuchilla esparcidora

(1) no tenga desgaste.

Reemplace el esparcidor si tiene 13mm de

 

ancho o menos. Para

reemplazar, extraiga la cuchilla del disco

 

(2), los pernos rollpin (3) e

instale un nuevo esparcidor.

3.

Cuando esté reinstalando las cuchillas, agregue dos arandelas (4)

entre el cojinete y la varilla en cada cuchilla. Apriete los bulones.

Nota: Puede necesitar menos arandelas de ajuste en discos desgastados.

4.

Controle que los limpiadores de disco externos (5) estén moldeados
para adecuarse a las cuchillas de los discos para ayudar a

eliminar todo barro. Doble y tuerza los limpiadores para que se

ajusten a las cuchillas como sea necesario. Cada 200 acres (80

hectáreas) de operación, controle el ajuste y desgaste de los

limpiadores externos. Reemplace los limpiadores externos

conforme sea necesario.

Ruedas Laterales del Tren de Siembra Serie 25

 

Figura 129

1.

Eleve del suelo la rueda lateral del abridor. Mueva el neumático

hacia adentro y hacia afuera para verificar el juego. Controle que

no haya durezas en los cojinetes haciendo girar la rueda. Si los

cojinetes están trabados, inspeccione y reemplace si es

necesario.

2.

Las ruedas laterales son calibradas en fábrica. Sin embargo, a

causa del desgaste normal puede ser necesario

 

realizar ajustes

para que las ruedas queden cerca del disco.Afloje el bulón de
fijación (10) y deslice el brazo (11) hacia adentro para reducir la

luz entre la rueda lateral y la cuchilla. Si se necesita mayor

ajuste, continúe en el paso 3.

3.

Retire el bulón (12) y la rueda (13). Extraiga las arandelas de

ajuste (14)del interior de la rueda y colóquelas en el exterior de la

rueda (15). Siempre pase las arandelas que extraiga del interior

al lado externo. Cuando las haya colocado, la rueda debería girar

libremente y no tocar el brazo en las curvas. No agregue más

arandelas que las necesarias.

4.

Desensamble el brazo de la rueda limitadora de profundidad

lateral 

(11) 

 

del 

tren 

de 

siembra.

Extraiga los bujes (16) de la camisa (17) y cerciórese que no

haya desgaste. De ser necesario, reemplace el buje.

5.

Al volver a colocar las ruedas limitadoras de profundidad

laterales, alinee la lengüeta en el ajuste de tornillo hexagonal

(18) con el orificio en el buje. Vuelva a colocar el bulón y

apriete.

6.

Regule las ruedas limitadoras de profundidad laterales. Vea

“Ajustes de las Ruedas Limitadoras de Profundidad ” en la

pág 66.

Nota: Es común que esparcidores tengan algo de holgura en el

 

soporte y entre las cuchillas Se requiere algo de 

holgura para el funcionamiento correcto.

Figura 128
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Peligro de Objeto Cortante:

Sea cuidadoso cuando trabaje en esta área. Los 

bordes del disco abridor son filosos.

Figura 129

Ajustar la Luz en la Rueda Limitadora 
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