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Cómo Elevar/Bajar la Barra de Tiro

Además del enganche, es necesario elevar y bajar la barra de tiro al 

plegar y despIegar para poder activar y desactivar las trabas del ala.

Con el enganche de 3 puntos estándar, la barra de tiro de la 

sembradora se eleva y se baja subiendo y bajando el 3 puntos. 

Con el equipo opcional de barra de tiro hidráulica, la barra de tiro se 

eleva extendiendo el cilindro de la barra de tiro, y se baja 

retrayéndolo.

Cómo Enganchar con Cualquiera de las Dos Conexiones
7.

Calibre la altura inicial de la barra de tiro, utilizando el enganche

de 3 puntos o el cilindro de la barra de tiro hidráulico. La

distancia (h) , medida en la parte superior del tubo de la barra de

tiro está 117 cm por encima del suelo para la YP12, o 107 cm por

encima del suelo para la YP16.

 

Podrá encontrar información adicional sobre nivelación de la 

sembradora en la página 145.

8.

Conecte las otras mangueras hidráulicas a los remotos del 

tractor. Vea “Conexión de la Manguera Hidráulica” en la 

página 14.

Conexión Eléctrica

Remítase a la Figura 9 

Su sembradora está provista con dos sistemas estándar que 

requieren conexiones eléctricas independientes. También puede 

tener un equipo opcional que requiera de conexiones adicionales

.

Asegúrese que el tractor se encuentre apagado antes de proceder a 

realizar las conexiones.

Estas conexiones pueden realizarse en cualquier orden. 

Fundamentalmente, todas las conexiones deberán hacerse antes de 

mover la sembradora.

9.

Conecte el cable de luz de la sembradora (1) al tractor.

10.

Conecte el cable del monitor (2) al arnés del monitor.

(

Vea la pág 144 para instalación de la consola.

)

11.

Conecte cualquier otro árnes opcional

.

Figura 8

Altura Base

25316

h

Figura 9 

Identificación del 

Conector

25236
25237

1

2
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