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Baja

Población

General

(cont.)

Las semillas no caen del disco y son arrastradas más 

allá de la zona de descarga . La estática puede causar 

que las semillas pequeñas y livianas se aferren al 

alvéolo y no caigan.

El componente grafito en Ezee Glide Plus ataca este problema. 

Aumente la cantidad de Easy Glide Plus y/o mezcle mejor el 

lubricante con la semilla.

La presión de aire es muy baja, información 

falsa en el software DICKEY-john®.

Compare la presión de aire que le informa la consola del 

monitor con el indicador mecánico. Si no coinciden:

•

Inspeccione las líneas de prueba de 63 mm desde los trenes de

siembra hasta la cámara del sensor en busca de fugas.

•

Asegúrese que todas las hileras que no están sembrando lleven

placas ciegas.

•

Vuelva a cero la presión de aire con el ventilador apagado.

El ventilador está funcionando a baja velocidad: se 

vacía el dosificador - insuficiente aire para la 

presurización afecta la descarga de semilla.

Aumente la velocidad del ventilador.

En las hileras dobles hay dosificadores con fugas: se 

vacía el dosificador por problemas con la presurización 

que no produce aire insuficiente para la descarga de 

semilla.

Instale placas ciegas y cierre los reguladores en las hileras que no 

se utilizan.

La presión de contacto entre el muelle y la rueda Controle que la calibración de la distancia y el muelle sea 

 es insuficiente

correcta, pág 50.

.

La presión de aire en la rueda de contacto es incorrecta Cerciórese que la presión del neumático sea la correcta, pág 125.

Excesiva velocidad de avance

Siembre dentro de los rangos de velocidad que se 

recomiendan en las tablas de densidad de semillas.

Distancia inadecuada en el sensor de velocidad.

Controle que el sensor de velocidad en la sembradora muestre una 

luz de entre 1.6 a 3.2 mm desde la rueda. Un espacio incorrecto 

puede enviar una señal de velocidad errática y causar que el 

monitor muestre una alerta falsa de densidad de siembra 

inadecuada.

Constante incorrecta del sensor de velocidad

Realice la calibración de velocidad conforme al manual del 

monitor DICKEY-john®.

Baja

Población,

Un Ala

Solo para Mando Mecánico:

Las calibraciones del reductor/multiplicador 

del LD y LI no coinciden.

Asegúrese que las calibraciones del reductor/multiplicador para 

el LD y LI sean las mismas, y que los engranajes estén en los 

ejes MANDO/MANDADO correctos.

Solo para Mando Mecánico:

Las calibraciones de transmisión del LD 

y LI no coinciden

Asegúrese que las calibraciones de transmisión del LD y LI 

sean las mismas, y que los engranajes estén en los ejes 

MANDO/MANDADO correctos.

Patinaje del embrague a causa de 

contaminantes en el embrague o desgaste

Trabe el embrague (pág 38) hasta que se le realice el 

servicio técnico o se reemplace.

Se salta la cadena entre mando y ala

Verifique la holgura de la cadena. 

Reemplace la cadena desgastada. 

Población Demasiado Baja

Problema

Causa

Solución
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