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Alta

Población,

Mono-Hilera

La excesiva presurización del 

dosificador causa duplicaciones.

Controle el regulador.

El enrasador para semilla y/o cepillo de tira 

está desgastado y permite que pase una 

cantidad excesiva de semilla

 

Reemplace los cepillos desgastados.

El disco semillero no es el correcto y 

tiene un número mayor de celdas.

Instale el disco correcto.

Población Demasiado Alta

Problema

Causa

Solución

Relacionado a la Población

Problema

Causa

Solución

Alarmas

Generales

Respecto de 

la Población

Falsas alarmas o errores reales en la 

densidad

 porque se ha calibrado el 

monitor con datos incorrectos de conteo 

de hileras (activas), o de espaciado

Cuando esté solucionando cuestiones relativas a la población, siempre 

primero descarte si se trata de un problema de calibración del monitor de 

semillas. Revise la configuración de la sembradora y calibración del monitor.

Conteo de celdas incorrecto

Reemplace los discos semilleros con los discos correctos o vuelva a 

calibrar la densidad para los discos existentes (si están dentro del rango)

.

El sensor de velocidad señala error en el 

espaciado. 

Controle que el sensor de velocidad en la sembradora muestre una luz de 

entre 1.6 a 3.2 mm desde la rueda. Un espacio incorrecto puede enviar una 

señal de velocidad errática y causar que el monitor muestre un mensaje 

falso de densidad de siembra inadecuada.

Constante del sensor de velocidad 

incorrecta

Realice la calibración de velocidad conforme al manual del 

monitor DICKEY-john®

Tiras de 

Baja Población

Justo Después

del Giro

Las semillas caen de los discos por 

escaso aceite en el ventilador y baja 

presión del dosificador.

Realice las operaciones de marcador en los fines de pasada y de elevación 

por separado. Si ya lo está haciendo así, reduzca la velocidad del 

marcador y/o aliste más gradualmente.

No hay 

coincidencia 

entre la 

Población 

Informada y la 

del Surco

Las semillas pequeñas (por ejemplo 

sorgo) no son correctamente rastreadas 

por el sensor en el tubo semillero.

Opere con los protectores de lluvia colocados para minimizar la 

interferencia de luz ambiental. Utilice el factor de ajuste de población en el 

sistema del monitor DICKEY-john® para compensar los faltantes de 

semillas. Por ejemplo, cambie los valores de Regulación de Población 

DICKEY-john® de 100% a 130% o 140% según sea necesario. Recuerde 

volverlo a 100% para semillas grandes.

El sensor del tubo semillero no cuenta 

todas las semillas.

Limpie la acumulación de tierra y grafito en el tubo semillero con la 

brocha larga y angosta del tubo semillero. Reemplace los sensores que 

no funcionen.

El valor semilla/revolución en la 

calibración 

DICKEY-john® 

no 

coincide con el conteo de celdas del 

disco.

C

orrija el valor en la pantalla de calibración o instale el disco con el 

conteo de celdas correcto.

No 

se 

puede 

regular la presión 

de 

aire 

lo 

suficiententemente 

bajo

Se alcanza el nivel inferior en el 

software DICKEY-john®..

En el Nivel Usuario 2, reduzca el límite inferior del aire controlado 

en el software.

La velocidad del ventilador es muy alta, 

las aletas están rotadas al máximo.

Reduzca la velocidad del ventilador

.
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