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Desplazamiento de un marcador EBL/VRM

1.

Asegúrese de que el cursor no esté activo.

2.

Active el menú, seleccione 

EBL/VRM y, a continuación, seleccione el marcador que desea

desplazar.

3.

Seleccione la opción Fijar Offset.

4.

Coloque el cursor en el panel del radar para establecer la posición del desplazamiento.

5.

Seleccione la opción Guardar del menú para guardar los ajustes.

Puede restablecer el centro del EBL/VRM a la posición de la embarcación desde el menú.

Establecimiento de una zona de guarda alrededor de la

embarcación

Una zona de guarda es un área circular o un sector que puede definirse en la imagen de
radar. Si se activa, se emite una alarma cuando un blanco del radar entra o sale de la zona.

Definición de una zona de guarda

1.

Asegúrese de que el cursor no esté activo.

2.

Active el menú, seleccione Zonas de Guarda y, a continuación, seleccione una de las zonas
de guarda.

3.

Seleccione la forma de la zona.

4.

Seleccione Ajustar para establecer la distancia y la profundidad de la zona de guarda. Los
valores se pueden establecer en el menú o arrastrando en el panel del radar.

5.

Seleccione la opción Guardar del menú para guardar los ajustes.

Una vez colocada la zona de guarda, puede activarla y desactivarla seleccionando las
secciones adecuadas de la barra de datos.

Configuración de las alarmas

Se activa una alarma cuando un blanco del radar alcanza los límites de la zona de guarda.
Puede seleccionar que la alarma se active cuando el blanco entre en la zona o cuando salga
de ella.

Sensibilidad

La sensibilidad de la zona de guarda pude ajustarse para que la alarma no se active en el caso
de blancos de poco tamaño.

Blancos MARPA

Si el sistema cuenta con un sensor de rumbo, la función MARPA (ayuda para el seguimiento
de radar semiautomático) puede utilizarse para seguir hasta diez blancos de radar.
Puede establecer alarmas para que le alerten si un blanco se acerca demasiado. Consulte 
"Ajustes del radar" en la página 66.
La función de seguimiento de blancos MARPA es una herramienta de gran importancia a la
hora de evitar colisiones.

Ú

 Nota: 

Para utilizar MARPA es necesario disponer de datos de rumbo tanto del radar como de

la unidad Zeus

2

 Glass Helm.

Símbolos de blancos MARPA

El sistema usa los símbolos de blancos que se muestran a continuación:

Símbolo Descripción

Adquiriendo blanco MARPA. Normalmente, requiere un máximo de 10
rotaciones completas del escáner.

Siguiendo blanco MARPA, inmóvil o fondeado.
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