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V90 Manual de usuario

Procedimientos de AIS

El sistema de identificación automática (AIS) para aplicaciones 
marítimas es un sistema de generación de informes de datos 
e ubicación de embarcaciones. Permite a las embarcaciones 
compartir automáticamente información relacionada con su 
posición, velocidad, rumbo e identidad a través de un enlace de 
radio VHF.

Los detalles recibidos de las embarcaciones cercanas pueden 
mostrarse en la pantalla del microteléfono junto al tiempo y la 
distancia del punto más cercano de aproximación. Estos detalles 
también se envían a los puertos NMEA para mostrarlos en un chart 
plotter si hay alguno conectado.

El punto más cercano de aproximación (CPA) representa la distancia 
mínima calculada entre su embarcación y una embarcación de 
destino en función de la velocidad y el rumbo actuales.

El tiempo al punto más cercano de aproximación (T/CPA) es el 
tiempo calculado que tarda una embarcación en llegar al punto 
más cercano de aproximación en base a la velocidad y el rumbo 
actuales. Si la radio detecta que otra embarcación se acercará más 
que la distancia de CPA establecida y dentro del tiempo T/CPA 
calculado, sonará la alarma de CPA. Ambas condiciones deben 
cumplirse para que suene la alarma de CPA.

Para obtener información acerca de la activación de AIS y el 
ajuste de los criterios de tiempo y distancia de CPA, consulte 
“Configuración de AIS” en la página 91.

Para obtener información general sobre AIS, consulte “Apéndice 9 - 
Información de AIS” en la página 108.

Para obtener información sobre cómo configurar un chart plotter o 
el software para poder usar los datos AIS de la unidad V90, consulte 
el manual que se incluye con ese producto.

 

¼

Notas:

• 

Para poder utilizar las funciones de AIS, la radio V90 debe recibir su 
propia posición de un dispositivo GPS o de los datos introducidos 
manualmente.

• 

La radio VHF V90 incluye, además, un receptor AIS, pero no realiza 
transmisiones.
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