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Guía del usuario del interruptor de canal de fibra de 8 puertos Dell PowerVault 51F

.

	 	

	
		
	

%	


La Tabla 2-2 muestra las especificaciones para la administration de la red Fabric.

.

	 	

	

	


Las interfaces de puerto óptico PowerVault 51F usan un transmisor de láser de onda 
corta (780 a 850 nanometros [nm]) o de onda de longitud larga (1270 a 1350 nm). El 
láser cumple con los requerimientos de seguridad de láser de Clase 1, 21 CFR, sub-
sección (J). Utiliza convertidores de control de fibra (OFC) de interfase de gigabit 
óptico (GBICs) no-abierto en el circuito del interruptor. El láser de clase 1 limita la ali-
mentación óptica emitida por el puerto para permitir operación segura, eliminando la 
necesidad de obturadores físicos. El GBIC óptico utiliza el esquema de conector 
duplex-SC.

()*+


El módulo GBIC de cobre se basa en los estándares de la interface de Conexión de 
datos en serie de alta velocidad (HSSDC). El módulo GBIC tiene un conector de 
HSSDC hembra. Cables de 1, 6, y 12 metros (m) han sido calificados actualmente. 
También hay disponibles cables estándar con conectores de HSSDC a DB9.

.

	 	

		

Los ambientes de funcionamiento principales del interruptor PowerVault 51F son 
habitaciones de servidor, closets de equipos de red y ambientes de oficina. Las condi-
ciones ambientales aceptables para un interruptor PowerVault 51F se muestran en la 
Tabla 2-3.

	



	

	





Administración de la red Fabric

Servidor de nombre simple, Servidor alias, SNMP, 
Telnet, World Wide Web

Interface de usuario

conector de panel frontal RJ45 para Ethernet 
10/10BASE-T o en banda

Puerto de mantenimiento

Puerto local de panel frontal RS-232 para recuperar 
omisiones
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