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La tasa de transferencia puede establecerse en automático, o en algún otro valor fijo. Se recomienda que establezca
la tasa de transferencia en automático (Auto) para permitir que los dispositivos inalámbricos transmitan a la tasa que
consideren óptima en un punto determinado de tiempo.

Canal

Los ajustes de canal le permiten establecer el canal para el enrutador de banda ancha inalámbrico El canal de radio
es el lugar en donde ocurre una comunicación de transmisión. El número de canal operativo depende del dominio
regulador. 

NOTA: Si usted quiere configurar los ajustes del Intervalo de Centelleo, Umbral RTS, Umbral de fragmentación e
Intervalo DTIM, asegúrese de que estén marcadas primero las Opciones Avanzadas.

Intervalo de centelleo

La cantidad de tiempo en Kusecs (un Kusec equivale a 1024 microsegundos) entre las radiobalizas del enrutador de
banda ancha inalámbrico a sus estaciones de cliente. El rango de valor va de 1 a 65535.

Umbral RTS

El tamaño del paquete por sobre el que el enrutador de banda ancha inalámbrico emitirá una Solicitud de Envío
antes de enviar el paquete.

El mecanismo RTS (Request to Send – Solicitud de Envio) evita el problema del "Nodo Oculto". Cuando dos
estaciones están dentro del alcance del mismo Punto de Acceso (PA) pero no se encuentran dentro del alcance de
ambas, son nodos ocultos entre sí. Estos paquetes de estas dos estacione pueden chocar al llegar a la AP al mismo
tiempo. Para evitar la colisión de datos con el nodo oculto, se puede activar el mecanismo RTS. Si se activa el
mecanismo RTS, la estación enviará un RTS primero para informar al AP que va a transmitir los datos. Luego, el AP
responderá con el CTS (Clear to Send - Despejado para Envío) a todas las estaciones dentro de su alcance para
notificarles a todas las otras estaciones y reservar el ancho de banda para sus datos. El umbral RTS controla que
tamaño de paquete de datos emitiría a RTS. Sólo cuando el paquete excede el umbral RTS, el dispositivo enviará un
RTS antes de enviar el paquete. Hay ventaja y desventajas al considerar que valores uno debe establecer para el
umbral RTS. Un valor pequeño hace que se envíe RTS con más frecuencia, y gastaría ancho de banda. Sin
embargo, cuantos más paquetes se envíen, antes podrá el sistema recuperarse de las colisiones. Se recomienda
utilizar el valor preestablecido o sólo reducciones mínimas de éste. El rango de valores va de 0 a 2347. 

Umbral de fragmentación

El umbral de fragmentación, especificado en bytes, determina si los paquetes de datos se fragmentarán y a que
tamaño. Los paquetes que son más pequeños que el valor de umbral de fragmentación especificado no se
fragmentará, Los paquetes que son más grandes que el umbral de fragmentación se fragmentarán en paquetes más
pequeños y serán transmitidos por pedazos en vez de todo a la vez. Por lo tanto, reducirá la necesidad de
retransmisión y mejorará el rendimiento general de la red. La fragmentación se activa usualmente cuando el sistema
está en tráfico pesado y un entorno de interferencia. La configuración debe estar dentro del rango de 256 a 2346
bytes. Se recomienda utilizar el valor preestablecido o sólo reducciones mínimas de éste.

Intervalo DTIM

El Intervalo DTIM (Mensaje de Indicación de Tráfico de Envío), siempre un múltiplo del período de centelleo
determina con que frecuencia la baliza contiene un mapa indicador de tráfico (TIM). El TIM alerta a las estaciones en
el estado sleep para mantenerse alerta lo suficiente como para recibir sus tramas de datos. Los valores oscilan entre
1 y 255.

Puente inalámbrico
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